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SUSCRIBASE A HOBBY 


an y consulta. 


CION ANUAL $ 3.50 


y tendrá un valioso elemento de 


Mecánico ZZ. Buenos Aires, — 
Agradezco sus felicitaciones y au- 
«gurios. En cuanto a su pregunta es 
un asunto de tan limitado interés 
que mo puedo dedicarle el espacio 
que requiere en la revista, Si me 
manda su nombre y dirección y am- 
plía los detalles, haré lo posible por 
contestarle particularmente. 


Marcos Bigot. — Cangallo 2618, 
— Capital. — Todos los datos que 
tengo sobre el asunto som, exacta- 
mente, los ¡publicados. (Gracias por 
su saludo. 


Julio  Carbonetti. — Gral, San. 
Martín (Mendoza). -— Agradecido 
por sus gentiles palabras de aliento, 
318 de pulgada es, precisamente, 6 lí- 
neas o sea un centímetro aproxima- 
damente. Esa es la medida de la ca- 
ladura para la quilla. 


F. Osnola, — Caseros, F,C,P, — 
Procuraré dar las informaciones que 
pide, en breve, 


F. B, — Buenos Aires. — En el. 


próximo número irá el detalle para 
construir una pajarera y más adelans 
te, un palomar como Ud. pide. Grá 
cias ¡por su vaticinio. , 


Refugio N* 113. — Las Delicias. — 
Olivos. — En el número de Diei 
bre irá la información 
“camping ??. 


Eduardo Christensen, —* 
ri, F.Q.S. — Todavía no 
tanto surtido de planos com 
“hacer un catálogo;  oportuns 
anunciaremos los que vayan 
cándose. 


Sobre su consulta sobre pila el 
trica, sírvase leer el primer núme 
de HOBBY. El papel de lija en pa 
quetes de 16 hojas, vale treinta cen- 
tavos, flete veinte. 


““Hl Buscador”? — Buenos Aires, 
— Es una mezcla de caucho y azufre 
por partes iguales, Se fabrica sumer- 
giendo durante dos días en agua a 
5090 la cantidad de caucho que se 
quiere transformar. No importa la 
calidad inferior. Una corriente de 
agua le reduce luego a pasta, despo- 
jándolo de materias extrañas. sa 
pasta se seca y se mezcla con igual 
cantidad de azufre en polvo. Se pone 
en moldes de la forma que quiera 
dársele y se mete en un cilindro de 
hierro que gradualmente alcanza una 
lemperatura de 135%C. Se mantiene 
esta temperatura durante 8 horas y 
se deja enfriar. La coloración — 
anilina — se da. al formarse la pasta 
con el azufre, 


Arturo Yebra, — Resulta algo 
complicado su pedido y, por ahora me 


CORREO 


es difícil contestarle. Lie aconsejo se 
dirija a alguna importante casa de bi- 
cicletas donde ¡posiblemente tengan 
esos equipos. 


Roberto Méndez. — Capital. — 
Trataré de complacerlo en el próximo 
-— aúmEero, 


Mario EFrola._— Brickmann, F.C. 
C. A, — El electrolito se prepara 
echando lentamente el ácido en el 
agua, pero jamás el agua en el áci- 
do: es muy peligroso. 

Para la batería a una densidad de 
1,275 que es la necesaria, le mezcla- 
rá 364 em3. de ácido sulfúrico por 
cada litro” de agua destilada. 
are limpiar el interior de la ba- 
Mstiene que sacarle el electrolito 
echar agua destilada, mover- 
poco y sacarla de nuevo, pero 
sucia por dentro, tal vez 
tiene esa batería es que está 
itada y no sirve más, por lo cual 
innecesario la limpieza. 3% Pa- 
F' herramientas adecuadas para la 
Batería, puede dirigirse a una casa de 
repuestos de automóviles y ellos le 
indicarán lo necesario. 


Jorge Biagi. — Rivadavia 2775, 
(Santa Fe). — Muchas gracias. Va 
en este número. 


Augusto Mollard. — Cañada Ver- 
de, F.C.P. — Diríjase a la Casa Fo- 
glia Hnos,, Sarmiento N* 1299, Bs. 
's., por los adornos, En cuanto.a la 
ladera, se publica en esta edición. 
¿ motorcitos son, exclusivamente, 
¿obsequio a los suscriptores. 


e Junco. — Capital, — Mu- 
racias ¡por sus felicitaciones. 
osible trataremos de compla-= 
s adelante. 


Felipe Alberto Maldonado. — Ca- 
pital, — Muchas gracias por sus elo- 
ciusasiMexpresiones así como por el 
emitido, que  ineluyo en la 
¡“Yachting  Miniatura*?. — 
leer detenidamente el pro- 
31 yacht y subsanará la difi- 
noticias de muchísi- 
construído 
HOBBY sólo vende 
microscópicas y en 
los cristales y cubre-obje- 
mismo puede fabricarlos: 
)rtar pequeños vidrios de bue- 
lad o si es posible cristales 
le la medida adecuada a la 
de su microscopio. Para cu- 
os, puede usar películas fo- 
as a las que se les quita la 
remojándolas durante varias 


HOBBY: 


horas. 41 hacerlo procure no rayar- 
las. 

Un seran aficionado a la náutica, 
— Reconocido por sus gentiles expre- 
siones. En breve publicaré detalles 
para la eonstrueción que desea, 


Juan Jahuke. — Martínez, F.C. 


C. A, — Muehísimas gracias por sus 
elogios. de inaugurarse en la 
Plaza Ur Recoleta) una pisci- 
na espec ra yachting miniatura. 
La Tireeeió > Paseos de la Muni- 


cipalidad piem 
como el que E 
parte, aporta 
arena, 


H. M. Garat. — Capital. — Que- 
da complace: u pedido en este nú- 
mero. La ción de enseñanza 
que menciona merece la más ab-= 
poluta con: por otra parte, es 
universalmente ida, figurando ex 
su dirección p osos intelectuales 
argentinos co Dr. Béccar Varela 


organizar CONCursos 
pide, Por nuestra 
nuestro grano de 


y el Ing. O o Pico. 

Francisco P. Aemirre. — Curuzú 
Cuatiá (Corrientes). — Le contesta= 
ré por carta. Gr s por sus intere- 
santes datos. 

Guillermo Ventura. — Capital. — 
Va en este número. 

R. Quintana, — Capital. — Posi- 
blemente irá en la próxima edición. 

M, González Coso. — Rosario. — 


En. el próximo número insertaré un 
proyecto de pajarera. Muy agradeci- 
do por sus felicitaciones. 


““A una maestra”? — Pehuajó. — 
Sus palabras de estímulo han sido al- 
tamente apreciadas. Para el moldea- 
do se usa dos litros de agua por caz 
da kilo de yeso, mezelándose bien 
ambos materiales y procurando que no 


- se agrume el yeso. — La Casa Isola, 


Méndez de Andés 864, Capital, se ha 
especializado en la materia y ofrece 
unos moldes ““curados?? ya listos pa- 
ra fabricar los bustos o figuras. El 
precio es económico. 


Rubén Alegri. — Capital. — Muy 
agradecido por sus conceptos. El pro- 
yecto que pide irá en breve. 


Raúl Barthe. — Capital. — E 
equipo de pirograbado puede adqui- 
virlo en la Casa Nice, Cerrito N* 553. 
Para construir un pizarrón no hay 
nada mejor que comprar el hule espe- 
cial que se vende para tal fin. Sus 
otros pedidos serán atendidos a 1me- 
dida que me sea Posible, Muchas 
gracias por sus buenos deseos. 

““Varios lectores de San Isidro””. 
— Expreso a Uds. mi gratitud por 
los elogios así _ como por la intere- 
sante propaganda realizada en favor 
de HOBBY, En el próximo número 
irá el ¡proyecto de  pajarera que pi- 
den. 
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La 


La temporada de Primavera y 
Verano que tan intensamente de- 
termina cambios en el aspecto de 
la Naturaleza, hace llegar su in- 
iHhuencia, también, a las páginas 
de HOBBY. Y, en razón de ese 
nuevo ritmo eventual, el lector 
encontrará tres atractivos temas 
que incluye este número: cons- 
irueción de una heladera econó- 
mica; nidos para pájaros y cons- 
irueción de un sencillo aparato 
para hacer helados. 


Recomiendo especialmente la 
nueva sección titulada: *“Yach- 
ing Mimatura??. Estoy seguro 
gue interesará a todos los lecto- 
res por igual, pues, para cada 
mo tendrá valiosas sugestiones Y 
iseñanzas. Por mi parte, si hu- 
temido esa lectura hace cin- 
cuenta años, en más de un sueño 

hubiera sentido viejo lobo de 
mar. 


DIESE 


Estoy muy satisfecho de la ex- 
lente acogida que tuvo el plano 
“a calado agregado como suple- 
mento al número anterior. Han 
=dlo tantos los elogios tributados 
me me animo — esta vez sin 1n- 
tervención de Parrocho — a pu- 
Dlicar otro, más grande aún, que 
oratis con el ejem- 
plar de Diciembre próximo - 


Se e ntresará 


hondamente dar 
satisfacción a todas las 
gue se me formulan, 
acen algunas... 
Vésse sino la que me envía el 
or 0. C. L., de Ugarteche: 
“¿Por qué el gallo cierra los ojos 
mido canta??? — No le demoro 
“Porque sabe su 
mio de memoria”? — (Estoy 


Me preocupa 


amplia 


TESDUESTA : 


Página 


e| 


averiguando si en realidad, el ga- 
llo cierra los ojos cuando: se sien- 
te émulo de Tito Schipa...) 

En consecuencia, ruego limitar 
las preguntas «a los temas que 
abarca HOBBY. 


Había prometido continuar tra-* 
tando en este número el tema en- 
cuadernación de libros y revis- 
tas, pero como el espacio de que 
disponía era insuficiente para un 
asunto de tanto interés, lo he 
postereado para el próximo nú- 
mero, en el que nos ocuparemos 
ampliamente del asunto. 


En esta edición se amuncia la 
forma en que HOBBY impulsará 
la creación de clubs de talleres 
caseros, en las principales. ciuda- 
des y pueblos del país, cuya pri- 
mer noticia fuera dada en el N' 
e 

Espero que los amigos lectores 
meditarán un instante sobre las 
grandes ventajas que puede re= 
portarles pertenecer a Uno de es- 
tos organismos. 


ANA 


Este. número 


no lleva 


A ciao o 


su plengentay 


— 


Director 


En. cuanto a la consulta sobre 
problemas de palabras cruzadas, 
sus resultados han sido casi to- 
talmente desfavorables a la ini- 
clativa, con lo cual, ésta pasa a 
revistar en la reserva... 

Me complace apreciar el entu- 
siasta interés con que los lectores 
contribuyen a orientar la revista 
y no dejaré pasar ninguna opor- 
tunidad semejante, sin recabar 


la valiosa opinión de los amigos 
de HOBBY. 


lectores de la 
Capital y pueblos vecinos, que los 
días jueves, en HOBBY, 
7158, de 18 a 19.30 horas, 
lecciones gratis de calado. 
diéñ ese mismo 

"ario, pueden formularse con- 
sultas, sobre radio y electricidad, 
las que serán atendidas personal- 
mente por el Profesor Susmanse- 


Recuerdo «a los 


Alsina 
se dan 

Tam- 
día y con 2gua!l 


Una advertencia: en el deseo 
de facilitar a los lectores que así 
me lo piden, direcciones de casas 
de comercio donde pueden adqui- 
rir diferentes efectos, no vacilo 
en dar nombres y direcciones en 
la sección Correo, los que selee- 
ciono guiándome por su prestigio 
y seriedad. En ninguna forma 
deberán interpretarse esos infor- 
mes como propaganda interesa- 
da. El único “interés”? es el de 
ayudar a los lectores. 


Bueno, hasta el mes 


prósxwwo los saluda, 


EL DIRECTOR 


amigos, 


¡EUREKA! ESTO ES UN 
EXITAZO? 


TH e 


¡COLOSAL/ HA INVENTADO UN 
APARATO MECANICO PARA 


HACER DASTELES! 


¿VES? SE LA LLEVADE )/DIOS MIO! POR FIN UNA 


ATU MAMA. 


COSA BUEMA...ES INCREIBLE. 


ES El INVENTO DEL SIGLO / 
TRABAJA POR SI SOLO?... 
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EXCLUSIVO DE “HOBBY” 


_ VEZ DE UNA “TOR 


HOBBY 


LOS GRANDES INVENTORES 


No hay seguramente ninguno de 
los grandes inventos que pueda ser 
tenido como obra de un solo hom- 
bre en todas sus partes, desde la 
primera idea hasta la conformación 
mpleta y la introducción en la vi- 
da práctica. Esto puede decirse en 
Sado sumo del telégrafo electro- 
magnético, - el honor de cuyo descu- 
brimiento debe repartirse entre va- 
rios hombres, debiendo nombrarse en 
primer lugar a H. C.  Orsted, el 
cual, con la invención del electro- 
magnetismo, echó los fundamentos 
del telégrafo. También merece ser 
citado Schilling von  Canstadt, el 
cual construyó el primer aparato te- 
legráfico electromagnético; Gaus y 
Weber, |jue realizaron los primeros 
ensayos de alguna importancia; K., 
A. Steinheil, quien construyó un 
aparato que escribía y aseguró que 
se podía utilizar la tierra como des- 
viadora de la electricidad; Cooke y 
Wheatstone, que llevaron el aparato 
electromagnético a la práctica en las 
vías férreas, y finalmente, Samuel 
Morse. 


Este último coronó la obra, intro- 
suciendo el telégrafo electromagné- 
so en la vida de las naciones, en 
Forma en que debía recorrer triun- 
zamte todos los países. Por esta ra- 
zón, Morse es eonocido generalmen- 
le como el inventor del telégrafo. 
La energía tenaz que durante una 
serie de años desplegó en la conse= 


eución de su objeto y finalmente le 
dió el triunfo, le da: derecho a un 
lugar preeminente entre los grandes 
hombres que se han distinguido en el 
terreno del  electromagnetismo, aun 
cuando fuera dudoso que su obra 
contuviera muchas ¡ideas origimales 
de importancia, 

Samuel Finsley Breese Morse, na- 
ció el 27 de abril de 1791 junto 
a Charlestown, en el Estado norte- 
americano de Massachussets.  Sa- 
muel era un muchacho despejado y 
de talento; tenía mucha disposición 
e interés por el dibujo y la electri- 
cidad. Terminados los estudios ele- 
mentales, ingresó en el colegio de 
Yale, dygnde se aplicó al estudio de 
la química y la electricidad. Era, 
sin embargo, al dibujo y la pintura 
a los que  consagraba sus mayores 
energías, y como a los veinte años 
ejecutara dos cuadros notables, de- 
cidió su ¡padre dejarle partir para 
Europa, con el objeto de ampliar sus 
estudios artísticos. Como  anterior- 
mente Roberto Fulton. Samuel fué 
recibido en Londres por el famoso 
pintor - norteamericano Benjamín 
West. En 1813 obtuvo una medalla 
de oro por una figura, Hércules mo- 
ribundo, que había modelado en ba- 
rro y fundido luego en yeso. Fué 
ésta una distinción muy grande pa- 
ra un muchacho tan joven y le dió 
ánimos para emprender una tarea 
mayor, pintando un cuadro que re- 


ida lena de 


amarguras 


tué E de 


presentó aspirando al primer premio 


MUEL MORSE 


INVENTOR DEL TELEGRAFO 


del certamen organizado por la *“Ro-. 


yal Academy?? el cual debía ser 
otorgado a la mejor composición de 
asunto histórico o: mitológico. La 
obra de Morse fué tan excelente, que 
West declaró que se llevaría el pre- 
mio; sin embargo, como quiera que 
su padre le llamara a su casa y el 
reglamento de la Academia Real exi- 
gía que el ganador del premio vi- 
viera habitualmente en Inglaterra, 
tuvo que renunciar: al concurso. 


Cuando en 1815 llegó a Boston, se 
encontró Morse con que la fama de 
su nombre había llegado a América. 
Pero cuando se convenció de que no 
había quien comprara sus produccio- 
nes originales y copias de los gran- 
des maestros europeos, tuvo que re- 
nunciar a sus ilusiones y ganarse el 
pan pintando retratos ¡para la gente 
de Nueva Inglaterra y otros Esta- 
dos, En aquellos tiempos, cuando la 
fotografía no había sido inventada 
todavía. la gente tenía mucha afi- 
ción a formar galerías de retratos, y 
a semejanza de Fulton, sirvió Morse 
a maravilla para este objeto. Al 
principio tuvo que . contentarse con 
apenas 60 coronas por retrato, pero 
pronto adquirieron sus pinturas tan- 
ta fama, que pudo  cuadruplicar el 
precio, y como pintaba hasta cuatro 
por semana, reunía bastante dinero. 
En 1818 había adquirido ya una po- 
sición  desahogada que le permitió 


presentaba El juicio de Júpiter, que casarse, pero el matrimonio no duró 


6 


mucho tiempo, pues en 1825 se mur 
vió su esposa dejándole tres niños, 

Mientras tanto, se había dirigido 
Morse a Nueva York, donde ocupó 
un lugar  preeminente en el mundo 
de las artes, como ¿jefe de la oposi- 
ción de los jóvenes contra la acade- 
mia antigua, excesivamente rígida; 
Morse organizó una. mueva sociedad 
de, artistas, de la cual fué presiden= 
te durante diez y seis años. 

En los de 1829-1832 vivió Morse 
en Europa, donde visitó varias ga- 
lerías de pinturas. Ya antes de em- 
prender aquel viaje, su antiguo in- 
terés por la electricidad había sido 
despertado por una serie de confe- 
rencias que había escuchado en Amé- 
rica, y llegado a Europa, tuvo oca- 
sión de ver y oir hablar de diferen- 
tes ensayos eléctricos, entre ellos al- 
gunos sobre el telégrafo. 


Cuando en 1832, a bordo del bu- 
que Sully regresó a América, fueron 
estas cuestiones motivo de conver- 
sación entre los pasajeros, y la idea 
de construir un telégrafo tomó cuer= 
po en la mente de Morse; dibujó el 
esquema del aparato y lo enseñó al 
capitán y a algunos pasajeros. Mor- 
se, en días posteriores, pudo presen= 
tar al capitán como testigo de que 
su primer modelo” había sido cons- 
truído, en lo esencial, según los di- 
bujos hechos a bordo del Sully. Ha- 
bía, sin embargo, uno de los pasaje- 
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TRUNFARON El LOS OLIMPIADAS 


¿Sabe quiénes? Los que estaban mejor entrenados, Ninguno de ellos hubiera podido 
hacer lo que hizo, si no se hubiera sometido antes a un largo y constante entrena- 
miento. Pero tuvieron fé en sí mismos; se sacrificaron durante un tiempo y triunfaron. 


ros, el profesor Jackson, de Boston, 
el cual afirmaba que Morse le había 
robado la idea, Cuando Arago, en 
1838 había presentado el aparato de 
Morse, terminado ya, ante la Aca- 
demia de París, envió Jackson a la 
Academia un escrito en el cual de- 
cía: 

““Con profunda amargura me en- 
tero de que el profesor Samuel B. 
Morse se ha apropiado mi invento 
del telégrafo electromagnético. Yo 
le describí mi aparato cuando en 0c- 
tubre de 1832 navegamos juntos ha- 
cia América a bordo del buque Su- 
ly. Me causa profunda pena el ho- 
nor inmerecido que los sabios fram= 
ceses han otorgado al señor Morse; 


el invento que les ha presentado me 


pertenece del todo?”. 

Es imposible formar ¿juicio alguno 
exacto en esta cuestión. Parece in= 
creíble que Morse tuviera la frescu- 
ra, no solamente de apropiarse la 
idea de Jackson, sino de presentar- 
la también y darla por propia, a 
bordo del mismo barco en el cual 
viajaba Jackson, el cual podía ente- 
rarse con facilidad del caso. Por 
otra parte, difícilmente se puede 
ereer que Jackson se  atreviera a 
lanzar una acusación como la seña- 
lada si no tenía. fundamento. No 
parece absurdo que la conversación 
con Jackson pusiera en movimiento 
la idea de Morse, sin que se pueda 


OOOO 


Esto mismo sucede en la lucha por la vida. El que tiene fe en sí mismo; el que 
tiene ambición y fuerza de voluntad triunfará seguramente si se entrena para lo que 
desee llegar a ser. No hay razón para que usted no sea mañana Técnico o Ingeniero 
Electricista, Mecánico, Civil, de Obras Sanitarias, Hidráulicas, etc. Topógrafo, Conta- 
dor, Dibujante, etc., si comienza hoy mismo a entrdnarse; a adquirir los «conocimientos 
necesarios, como lo hicieron ayer los que hoy triunfan en esas profesiones. Puede ha- 
cerlo sim salir de su casa, dondequiera que viva y cualquiera que sea su edad, bajo la 
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(INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCHOOLS) 
AV. DE MAYO 1396 - 


" Pida informes por medio del cupón. 


BUENOS AIRES 


8r. Director de las ESCUELAS INTERNACIONALES. 
Avda. de Mayo 1396. — Buenos Aires. 
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decir que robara deliberadamente las 
ideas de aquél, 

En el momento en que Morse con- 
cibió esa idea, o se apoderó de ella, 
comenzó en su vida una nueva épo- 
ca. El arte, que hasta entonces ha- 
bía sido todo para él, quedó relega- 
do a segundo rango, fué algo pesa- 
do y molesto que le robaba el tiem- 
po y las ideas que debía dedicar a 
lo que había venido a ser su proble- 
ma principal: el telégrafo. 

Algún tiempo después de su regre- 
so a la patria, fué nombrado Morse 
profesor de Historia del Arte en la 
Universidad de Nueva York cargo 
que le proporcionó muy poco dinero, 
al paso que le exigía muchos es- 
fuerzos. Cada vez se hacía más di- 
fícil la realización del invento. Fi- 
nalmente, tres años después de su 
llegada consiguió terminar el mode- 
lo, muy primitivo, y pasaron dos 
años más antes de que su plan se 
hallara en estado de poder ser en- 
señado. 

En 1837, el gobierno envió una 
circular a varias personalidades par 
ra que informasen acerca de la uti- 
lidad de establecer líneas telegráfi- 
cas. Si bien el gobierno se refería 
más bien al telégrafo óptico, la in- 
vitación tuvo la virtud de estimular 
los esfuerzos de Morse. En esto, 
los - periódicos publicaron en 1* de 
septiembre una noticia de Alemania 


Algunos delos cursos que 


enseñamos en castellano 
SOI a os at 


ESCUELAS — INTERNACIONALES 


Av. de MAYO 1396 - Bs. AS. 


Ingeniero Mecánico, Peri- 
to Mecánico, Maestro Tor- 
nero, Montador, Ajustador; 
Modelista. Fundidor, Forja- 
dor. etc., Mecánico Indus- 
trial, Manejo de Locomoto- 
tas, Ingeniero Electricista, 
Técnico Mecánico Electri- 
cista, Montador HElectricis- 
ta, “T'écnico en Dínamos Y 
Motores, Ingeniero Civil, de 
Ferrocarriles, de Obras Hi- 
dráulicas, Topógrafo, Agri- 
mensor. para Sobrestante de 
Caminos, para Capataz Ins- 
pector de Caminos, Técnico 
Constructor, Motores de Ex- 
plosión, Jefe de Taller de 
Automóviles, Dibujo Lineal, 
Dibujo Mecánico, de Tenedor 
de Libros, Contador Mercan- 
til, Secretario, Taquígrafo, 
(nes 


MAS DE TRESCIENTOS 
CURSOS EN. INGLES 


AOS 
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diciendo que en ¡junio anterior, Stein- 
heil había  telegrafiado en una línea 
de ensayo instalada en Munich, a 
una distancia de 5 kilómetros. En- 
tonces Morse se decidió a ¡presentar 
al día siguiente en la Universidad 
su aparato, todavía no tan perfec- 
cionado como su autor deseaba. Los 
telegramas que se despacharon de un 
extremo a otro de un alambre de 500 
metros, dicron huen resultado, pero 
la construcción del aparato era muy 
primitiva, y la mayor parte de los 
concurrentes lo miraron como un ju- 
guete interesante y nada más. El 
aparato: de escribir estaba montado 
sobre un caballete de pintor; la cin- 
ta de papel se movía ¡por medio de 
una máquina de reloj bajo el lápiz, 
el cual por medio de la corriente de 
un magneto era oprimido transver- 
salmente sobre la cinta del papel, 
de suerte que se producía un. ángulo 
sobre la línea dibujada. Este siste- 
ma. de escritura era muy molesto. 
Las palabras estaban apuntadas en 
un diccionario con una combinación 
de cifras y éstas eran presentadas 
sin orden ni concierto sobre la cin- 
ta, con el correspondiente número de 
ángulos. Por más primitivo que to- 
do esto fuese, Morse había realizado 
un gran trabajo en la ejecución de 
sus sencillas partes. 


El aparato era todavía muy im- 
perfecto desde el punto de vista de 
la forma técnica, y al mismo tiempo 
Morse tenía que emprender la tarea 
de demostrar al mundo que su telé- 
grafo eléctrico no solamente” podía 
funcionar, sino que era también un 
medio práctico y cómodo de comu- 
nicación, En diciembre de 1837, se 
dirigió al Parlamento de Wáshing- 
ton, pidiendo auxilio. La comisión 
mercantil, a la cual se pasó la soli- 
citud de Morse, informó favoreble- 
mente, pero fué rechazada finalmen- 
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PLATEADO 


Polvo 


cobre, metal blanco, 


Precio $ 1.20 


15 de NOVIEMBRE 2336 


podrá Ud. obtener fácilmente con el 
“MNEOPLAT” 


Producto científico para platear todos los objetos de bronce, 
metales 


ESPECIAL PARA RENOVAR PLATERIA 


Fácil de operar: Basta aplicar el “NEOPLAT” con un paño húmedo 
y frotar la superficie a platearse. 


RESULTADOS POSITIVOS Y GARANTIA ABSOLUTA 


la caja. cuyo contenido alcanza para trabajos 
que compensan con ¡creces su valor. Pedidos 
del interior, agregar $ 0.30 para gastos de franqueo. z 


Haga su pedido por teléfono a 23, Buen Orden 4954 
ALBERTO 2. 


Por excelencia el 
esmalte del aficionado 


lo deja marcas del pincel 


te por el Parlamento. En mayo de 
1833, embarcó Mórse con rumbo a 
Europa para trabajar por su causa. 
Pero en Inglaterra, donde Cooke y 
Wheatstone entre tanto habían pues- 
to en práctica su telégrafo de agu- 
jas en los ferrocarriles, no pudo ob- 
tener patente, y en Francia no con= 
siguió tampoco privilegios de impor- 
tancia. Tuvo que contentarse con 
el interés que las sociedades cientí- 
ficas francesas e inglesas demostra- 
ron ¡por su trabajo; pero este inte- 
rés no le producía ningún beneficio 
material, En.mayo de 1839 regresó 
desengañado a su patria “sin un cen- 
tavo en el bolsillo?” y tuvo que tra- 
bajar para ganarse el pan de cada 
día y además para pagar los intere- 
ses de unas deudas que había con- 
traído para el viaje. 

Preocupado por sus grandes pla- 


PERFECTO 


compuestos, alpacas, etc., 


MARTIN 
BUENOS AIRBS 
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Se da a pincel y queda como si se apli- 
case a pistola. Cuando el factor precio deba 
tomarse en cuenta, se recomienda ACID 
$ OIL PROOF ENAMEL STEELCOTE 
(esmalte a prueba de ácidos y grasas). 
Tampoco deja marcas del pincel, posee 
hermoso lustre y es de precio moderar” . 


Solicite folletos ilus= 
trados de los dis- 
tríbuidores: 


L. D. Meyer 4 Cía. 
Ltda. 


Paseo Colón 309 
Buenos Áires 


nes y gastando el tiempo en su rea- 
lización, no ¡pudo dedicarse con su- 
ficiente 
que debía darles a él y a sus hijos 
el necesario sustento. Como artista 
había sufrido grandes desengaños, no 
consiguiendo todo el honor y la ga- 
nancia en que había confiado. Y 
mientras soñaba en las riquezas y 
el honor que su invento 
proporcionarle, tuvo que aceptar di- 
nero ajeno, sin poder dar pruebas 
de que había de salir algo práctico 
de sus ensayos. 


““* Hasta el otoño de 1837 — dice 
Morse —, mi aparato telegráfico fué 
tan rudimentario en la forma exte- 
rior, que me molestaba sobremanera 
tdnerlo que enseñar, Mis medios 
eran tan limitados, que excluían to- 
da posibilidad de construir un apa- 
rato en debida forma, que pudiera 
asegurarme el favor del público 
cuando lo expusiera. No quería ex- 
poner a las burlas de la gente la 
obra que me había costado tantas 
horas de trabajo. Antes de septiem- 
bre de 1837, cuando mi telégrafo 
atrajo la atención de Alfred Vails, 
el pincel tuvo que  procurarme los 
medios de sustento. Mi situación 
económica había venido a ser tan 
precaria, que para hallar tiempo que 
dedicar al invento y no gastar más 
dinero que el necesario, dormí y €eo- 
mí en mi taller; compraba lo nece- 
sario en un colmado y guisaba la 
comida yo mismo. Con el fin de 
ocultar a mis amigos mi pobreza, 
solía hacer las compras por la no- 
che.?? A estas ¡palabras suyas hay 
que añadir que solía hacer provisión 
de comida para toda la semana. 


Su hermano le ayudó de diferen- - 


tes maneras, Era propietario y edi- 
tor de una revista, y en un edificio 
(Sigue en la pág. 64) 


celo y energía a su arte,. 


había de 
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OY AMICS 


=—— a 


| LAMPARA 
DE MESA 

CALADA EN 
MADERA 


Como primera operación para 
armar esta lámpara se deberán 
' ampliar los detalles que la com- 
ponen ayudándose del cuadricu- 
lado. 

-- Se cuadriculará un papel blan- 
co dando a log cuadros un ta- 
maño de 25 mm. Después deben 
numerarse las líneas verticales y 
horizontales del dibujo. Igual- 
mente se numeran las líneas del 
papel que se. ha rayado. 

Se empezará a trasladar el di- 
bujo de la pieza que se haya 
elegido haciendo que el lápiz 
pase por las mismas cuadrículas 
según las líneas numeradas del 
eroquis. 

Cuando se termine de dibujar 
la pieza ampliada en esta forma, 
tratándose del adorno lateral o 
de un lado de la pantalla, des- 
pués de retocar las curvas se 
harán cuatro caleos iguales para 
pegar sobre la terciada. 
"Ampliada la base se tomará 
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una tabla (de la madera que se 


desee) bastante eruesa y se eor- 
tará en eruz como indica el gra- 
bado de la base efectuándole en 
el centro un agujero cuadrado 
del ancho del candelero el enal 
irá encolado a ella. 

En los lugares marcados al 
efeeto se harán las ranuras para 
calzar los adornos (3). 

El agujero de la base se cor- 
tará una vez preparada la eo- 
lumna del candelero porque su 
medida puede variar según el 
procedimiento que se adopte pa- 
ra construirla de acuerdo a lo 
que se indica más adelante. 

La columna del candelero se 
cortará de un trozo de madera 
a la medida en que ha sido am- 
pliado el dibujo y luego se per- 
forará en su centro a todo lo 
larovo de ella para poder pasar 
el cordón eléctrico. 

Si hubiera dificultad en hacer 
o en mandar hacer este agujero 
queda otra solución que resuelve 
en forma práctica todo inconve- 
niente. Se cortarán en madera 
terciada cuatro piezas con las 
medidas de una cara de la co- 
lumna y luego se encolarán dos 
a dos en ángulo recto no olvi- 
dando de practicar antes las ra- 
nuras (1 y 2) marcadas en el di- 
bujo para las espigas de los 
adornos. Para que estas plezas 
no se muevan mientras seca la 
cola puede sujetárselas contra el 
áneulo de algún cajón, aislándo- 
las de éste por medio de papel 
para evitar que llegaran a pe- 
garse al mismo. 


Fabricantes: E 
A 


VICTORIA 2501-09 
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Estas piezas pegadas de dos a 
dos en ángulo recto volverán a 
encolarse por sus bordes corres- 
pondientes quedando así forma- 
da la columna y como su inte- 
rior es hueco no habrá ya difi- 
cultad para pasar el cordón. 
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Juego de planos para 
calado de este irabajo 


En tamaño natural, $ 0.60 


Con flete gratis a todo el país 


(Puede enviarse el ¿importe en 
estampillas de correo) 


Pedídos a: 


HOBBY 
Alsina 758 Buenos Aires . 
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Se quitará el exceso de cola 
que sobresale de las junturas y 
se redondearán los áneulos con 
papel de lija. 

En la parte superior de la co- 
lumna se encolará una pieza que 
podrá cortarse redonda o cua- 
drada con un agujero en su cen- 
tro de la medida de la columna 
para introducir en él, la extre- 
midad de la misma. Sobre esta 
pieza irá aplicado el porta-lám- 
para. 

Los adornos laterales se cor- 
tarán en madera terciada, de ser 
posible algo gruesa y se encola- 
rán introduciendo las espigas en 
las ranuras. 

En los cuatro extremos de la 
base y sobre la cara que apoya 
en la mesa se colocarán cuatro 
taquitos de madera haciendo a 


La elección de la pintura no debe dejarse nunca librada al azar, por el contrario, debe merecer 
especial atención, porque de ella depende el perfecto acabado de un trabajo. Por eso Vd. debe 
exigir en las buenas ferreterías y pinturerías, las S 


PINTURAS 
PREPARADAS 


- . . . y no.olvide que “BOSTON” es argentina, y que es la mejor pintura. 


MASCIORINI € Cia. 


U. T. 47, Cuyo 9014-15-16 


BOSTON 


en 32 hermosos y brillantes colores 


uno de ellos una ranura para 
pasar y sujetar el' cordón elée- 
trico. 

Las caras de la pantalla se 
harán de madera terciada de la 
fina, calándolas según el dibu- 
jo, se encolarán sus bordes y se 
reforzará interiormente con apli- 
caciones de pequeños trozos de 
terciada cortados en ángulo recto, 

La pantalla se forrará  inte- 
riormente con género o papel de 
la clase y color que se desee. 
También podría hacerse la pan- 
talla de pergamino con armazón 
de alambre pintándole el dibujo 
del color que más agrade. 

La suspensión de la pantalla 
puede hacerse en la forma co- 
mún. ; 

Una vez cortadas las piezas si 
la madera que se ha empleado 
en la construcción no es pulida 
deben pulirse las piezas pasán- 
dole primero papel de lija erne- 
so y luego fina. 

Se pintará con nogalina di- 
suelta en alcohol: y una vez seca 
se frotará con cera de la que se 
emplea para pisos hasta dejar- 
la brillante. Puede también pin- 
tarse al duco. 

Si hubiera inconveniente para 
ampliar este diseño en la forma 
descripta al prineipio de este 
artículo por resultar difícil o por 
cualquier otra causa pueden $o- 
licitarse los planos en azul con 
los dibujos listos para pegar en 
la madera, que Hobby ha pre- 
parado en el deseo de ser útil 
a los aficionados y de ayudarlos 
a dar buen fin a sus trabajos. 
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“HOBBY” auspicia la creación 
de Clubs de Talleres Caseros 


Todos los aficionados a los 
trabajos  _manuales, deberían 
pertenecer a un club de talleres 
Caseros. 


Sus beneficios serán innume- 
rables y han. de compensar con 
creces los sacrificios que sus in- 
teerantes puedan hacer por él. 


En efecto; la amistosa y ama- 
ble compañía: de los demás eon- 
socios servirá a cada uno para 
trabajar mejor: y sacar más pro- 
vecho de sus conocimientos; 
abundarán las oportunidades de 
adquirir enseñanzas por el in- 
tercambio de ideas; de aprender 
por el contacto con los más ex- 
perimentados y hábiles; de pre- 
parar los trabajos en el taller 
del club, terminándolos luego en 
el tallereito casero, usando má- 
quinas y herramientas que de 
otro modo serían difícilmente 
accesibles. Además los clubs po- 
drán oreanizar anualmente o con 
mayor frecuencia, exposiciones 
para hacer conocer los trabajos 
ejecutados por sus asociados, or- 
ganizar conferencias e  ineluso 
elases y demostraciones a cargo 
de aleún socio preparado para 
ello o profesional competente. 


En los Estados Unidos de Nor- 
te América son «numerosos los 
clubs de esta índole que se han 
fundado y su difusión ha sido 
tan rápida que ha. superado los 
cáleulos más optimistas de sus 
mismos fundadores. (Recorda- 
mos a nuestros: lectores el inte- 
resante artículo. sobre este tema 
de “El Exportador Americano”, 
publicado en el N* 1 de HOB- 
BY). Sus resultados han 'sido 
altamente benéficos y así anre- 
clados, como lo demuestra el 


en la Argentina 


HOBBY ha adaptado el. emblema 
de los clubs similares de los EE. 
UU., para ser usado en el país, 
como una expresión de vinculación 


entre los aficionados de ambas 


naciones. 


hecho de existir hasta en Cole- 
gios e Institutos educativos, 
clubs de esta naturaleza que tie- 
nen vida propia, dentro de la 
Institución. en que funcionan. 


Lógicamente cabe esperar en 
nuestra República un desarrollo 
similar para los Clubs de esta 
índole. - 


HOBBY, en su carácter de ini- 
ciador e impulscr de la idea. to- 
ma a su cargo la organización 


de los Cluhs de Talleres Caseros 


en la República Argentina. 


Ha quedado ya resuelta la fun--. 


dación dei primer Club en la Ca- 
pital, de acuerdo con los Estatu- 
tos y Reelamentos aprobados a 
tal fin. y esperamos que en la 
próxima edición de esta revista, 
podremos informar con amplitud 


a nuestros lectores, sobre el mis- 
mo. 

Provisoriamente se ha instala- 
do el Secretariado de los Clubs de 
Talleres Caseros en la sede de 
HOBBY, Alsina 758, y no duda- 
mos que en breve plazo, los elubs 
de la Capital e Interior, serán 
tan numerosos que estaremos 
en condiciones de convertir es- 
te secretariado en una Federa- 
ción que vincule a todos estos 
organismos, realizando ceonven- 
ciones anuales a las que asisti- 


rán delegaciones de todo el 
país, em las que se tratarán 
asuntos ' relacionados con la 


marcha de los Clubs y servirán 
también para estrechar víneu- 
los de amistad entre todos los 
aficionados de la República. 
Esta Federación regirá también 
las . relaciones internacionales, 
promoviendo el' intereambio de 
ideas y colaboración con los 
clubs análoeos existentes en los 
demás países del mundo. 

Los lectores e Instituciones de 
toda la República: que simpati-" 
cen con el móvil que nos enía 
al fundar estos clubs y deseen 
asociarse o enviar su adhesión, 
se servirán dirigir su eorres- 
pondencia a: 


Secretariado de Clubs de 
Talleres Caseros 


Alsina 7158 - Buenos Alres 


indicando el nombre y apellido, 
domicilio y teléfono. Es muy 
útil también mencionar qué ho- 
ras dispondrían libres en días 
hábiles o feriados, de acuerdo 
con sus ocupaciones habitua- 
les. 


HOBBY 


DOMINGO PORTA CARETTO 


MICROSCOPIO 
Y MICROTEGNCA 


(Fotografías del autor) 


Con esta primera colaboración, 
comienzo, para los lectores de 
HOBBY, una serie de artículos 
mensuales para adiestrarlos en el 
manejo del microscopio e indi- 
carles. en forma clara y precisa, 
la manera de obtener  prepara- 
dos observables, especialmente, 
zon los pequeños - mieroscopios 
que tiene en venta HOBBY; ade- 
más, enseñaré cómo construir 
“pequeños aparatos y accesorios 
necesarios Para aprovechar el 
mieroseopio en toda su ampli- 
tud. a 

El que se inicia en la observa- 
elión microscópica debe conocer, 
ante todo, las distintas partes del 


Microfotografía de cabeza de pulga 
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(Fotografía del microscopio que ofre- 
ce HOBBY al precio de $ 4.50). 


microscopio y su nomenclatura, 
rara estar en condiciones de po- 
der comprender, con provecho, 
toda publicación sobre este te- 
ma. En la fig. 1 verá el lector 
satisfecha una parte de lo ante- 
dicho, que completaré con la si- 
suiente descripción: 


Ocular, es el lente al cual debe 
acercarse el cojo. 


Objetivo, es el lente próximo al 
objeto de observación. 


Tubo, en élvan montados el 
ocular y el objetivo. 


Columna o asa, en ella se des- 
liza el tubo sirviéndole de 
sostén, como así también a 
la 


Platina, donde se colocan los 
preparados “que se sujetan 
con las 


Pinzas, (obsérvese en la figu- 


A 
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ra 1 la curvatura que le he 
dado a fin de facilitar la in- 
| troducción de los prepara- 
i dos). : 

Ñ - Articulación o Charnela, es pa- 
ra dar al mieroscopio una 


posición vertical o inclinada 
y une la columna o asa al 


Pie o base, del microscopio, en- 
' 


tre cuya bifurcación se ha- 
i Ma el 


Espejo, que sirve para refle- 
jar la luz hacia el prepara- 
do, sujeto también a la eo- 
lumna o asa y debajo de la 
platina. 


Antena de bicho de cesto 


En conocimiento de esto, que rado en la platina, de manera 
es lo esencial, indicaré cómo de- que el objeto a observarse se en- 


Corte de caña be enfocarse: puesto el prepa-=  cuentre más o menos en el cen- 
(Sigue en la pág. 14) 


Fr A A 


PREPARACIONES MICROSCOPICAS 


PARA. ESTUDIOSOS Y . AFICIONADOS 


Polen de pino 9 Fibra de algodón 17 Sangre humana 
Hoja de rosa. 10 Ala de mariposa 18 Hoja de musgo 
Antena de mosquito 11 Esporangio de helecho 19 Ala de mosca 
Antena de mosca 12 Espículas de esponja e O O 


21 Ala de abeja (ler, par) 


%LAIDOR pa 


Malla de seda 13 Tarso de mosca 22 Ala de abeja (2% par) 
Alga marina  ” 14 Semilla con vilano 23 Polen de Hibiscus 
| Tallo de vid 15 Hoja de pino 24 Escama de pez 
| Larva de mosquito 16 ¡Esporas de licopodio 25 Tarso de abeja 


Pr ecio: s 0.50 cada una (No se envían menos de cinco ) 


Comprando. tódo el surtido de 25 preparaciones: $ EO.=. A cada pedido agregar $ 0.50 para 
flete, cualquiera sea la cantidad de preparaciones pedidas. 


Hacemos preparaciones especiales, por encargo, de cualquier clase que sean. FIDAN PRECIOS. 


Todo pedido debe venir acompañado del correspondiente importe en giro postal a nombre de: 
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FOTOGRAFIA 


Es fácil revelar placas y películas fotográficas y obtener 


buenas copias en la casa del aficionado, 


Hemos recibido numerosas cartas 
de aficionados a la fotografía, mani- 
festándonos su interés por realizar 
personalmente, en su casa, los traba- 
jos de laboratorio inherentes a la re- 
velación y fijación de negativos y, 
luego, la obtención de copias de los 
mismos. 

A todos ellos contestamos por me- 
dio de este artículo, involucrando en 
él, todos aquellos asuntos que han 
sido materia de consulta. 

Penetremos con el aficionado, pro- 
visto de su correspondiente máquina 
fotográfica en la cual se hallen ya 
impresas las placas o películas que 
contenga, a un local de su casa, pro- 
visto de luz roja oscura y al cual no 
filtre en absoluto, ninguna otra clase 
de luz. Téngase ésto muy en cuenta, 
pues, de no observarse meticulosa- 
mente esta circunstancia, arribaría- 
mos a un rotundo fracaso y desalien- 
to consiguiente para intentar nueva- 
mente estos sencillos trabajos, que, 
además de proporcionarnos verdade- 
ras satisfacciones, harán que la fo- 
tografía sea un entretenimiento su- 
mamente barato, 

Nuestro pequeño laboratorio ini- 
cial, estará provisto de agua corrien- 
te, si es posible, o de lo contrario 
contaremos en él con una palangana 
grande conteniendo agua bien limpia. 
Habrá en él, además, sobre una mesa 
común, dos cubetas; una de ellas 
contendrá el revelador y la otra el 
fijador. 

Estos dos elementos conviene ad- 
quirirlos en equipo para preparar am- 
Los baños. 

EEVELACION, — Bien, ya tene- 
mos en las dos cubetas las soluciones 
indicadas -y, procedamos, en conse- 
cuencia, a extraer de la máquina las 
placas o película. Observemos, prime- 
ramente cuál de las caras de ellas es 
la que contiene la emulsión sensibili- 
zada, que se reconoce por su aspecto 
opaco, siendo el que se encuentra li- 
bre de ella, marcadamente brillante. 
En todas las operaciones que vamos 
a realizar, mantendremos siempre ha- 
cia arriba la cara opaca de las placas 
o películas y, por lo tanto, quedará 
hacia abajo el reverso, brillante, Es- 
to se hace con-:el propósito de que la 
emulsión no resulte dañada con el 


E 
Y 


con poco dinero. 


Por José PRIPIS 


roce de pequeñas partículas o irre- 
gularidades que puedan contener los 
recipientes.  Procuremos no aplicar 
los dedos sobre la emulsión de los 
negativos; así evitaremos manchas e 
impresiones insalvables . 


Procedamos, primeramente, a mo- 
jar los negativos con agua limpia, 
para que E revelador actúe en toda 
su extensión uniformente, sin for- 
mar vetas. 


Introduzcamos el negativo, de can- 
to, en la cubeta del revelador, si se 
trata de una placa asentándola con 
la emulsión hacia arriba y, si se tra- 
ta de películas tomando la banda con 
broches adecuados o simplemente con 
las uñas, por sus extremos, tratando 
de que el baño la empape totalmen- 
te, moviendo pausadamente la cube- 
ta cuando revelemos placas y si se 
trata de película, haciendo deslizar 
ésta, paulatinamente, para que toda 
ella se impregne, bien, de baño en 
todo momento, 

Y así iremos viendo, cómo el nega- 
tivo se oscurece, lenta, pero progre- 
sivamente, hasta establecerse en él, 
los más mínimos detalles del paisaje, 
objetos o personas retratadas. Dare- 
mos por terminada la operación del 
revelado, cuando interpuesta la pla- 
ca o película entre nosotros y la luz 
roja, se manifieste en ella la escena 
fotografiada, intensamente, No olvi- 
demos que es preferible no quedarse 
corto en la revelación y sí. excederse 
poca cosa, pues, es más fácil debili- 
tar un negativo que reforzarlo y aún 
así, no siempre es satisfactorio el re- 
sultado. Lograda esta primera Ope- 
ración, procedamos a lavar rápida- 
mente el negativo y luego  sometá- 
moslo al 'baño de la otra cubeta 0 
sea la que contiene el fijador. En 
él, permanecerá hasta que desaparez- 
ea totalmente, el velo blanquecino 
que se observa mirando la cara bri- 
llante de llas placas o ¡películas des- 
pués de terminada la revelación. Y 
por último, un posterior y abundante 
lavado de agua corriente, que podrá 
realizarse a luz natural y que durará 
diez o quince minutos, con lo cual 
sólo restará poner a secar, suspendi- 


da la película de una «cuerda, o de 
canto, recostada la placa, sobre un 
mueble en lugar donde mo=se levante 
polvo. 


COPIAS. — Una vez que las pla- 
cas o Películas se encuentren secas, 
será entonces la oportunidad de ob- 
tener el número de copias que nece- 
sitemos. Para ello podremos usar pa- 
peles lentos, que requieren para la 
impresión, una exposición relativa- 
mente prolongada a la luz solar y a 
los cuales no es menester revelar, si- 
no que solamente fijar con el mismo 
fijador que ya conocemos. Conviene 
vigilar, mientras no se posea la de- 
bida práctica, el proceso de impre- 
sión, a objeto de no excedernos en el 
mismo. Para ello, levantaremos una 
que otra vez la sección más ¡pequeña 
de la tapa de la prensa y, con la uña 
retiraremos el papel que habremos 
yuxtapuesto a la placa o película ob- 
servando por una pequeña separación, 
si las imágenes se destacan vigorosa- 
mente, Como el baño fijador, siem- 
pre debilita. no sólo los negativos, 
sino que también esta clase de pape- 
les, conviene desde luego, intensificar 
un poco la exposición. Estos papeles, 
después de sometidos diez minutos a 
la acción del fijador, se procederá a 
lavarlos en un recipiente, que reciba 
acua de una canilla, durante un tiem- 
Po no menor de media hora. Hay que 
tener presente que los residuos de hi- 
posulfito en los papeles e igualmen- 
te en los negativos, más tarde ocasio= 
nan manchas que inutilizan las fo- 
tos. Por eso recomendamos la ma- 
yor higiene en todas las operaciones 

finalmente un lavado muy prolijo. 


Para obtener copias con papeles al 
bromuro de plata, que son los más 
generalizados actualmente, ubicare- 
mos la placa o película con la cara 
que contiene la emulsión hacia el in- 
terior y sobre ella el papel en su 
parte sensibilizada. Destacamos que 
estos papeles son tan sensibles a la 
luz, como las películas mismas y que 
se debe trabajar con ellos a luz roja, 
bien oscura. La impresión es mucho 
más rápida que en los otros papeles 
a que nos referíamos en el párrafo 
anterior. Estando de acuerdo en és- 
to, y ya ajustada la tapa de la pren- 
sa, la colocaremos de frente, es de- 
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cir, con el vidrio mirando hacia una 
lamparita eléctrica próxima, le ims- 
tantáneamente encenderemos y apa- 
garemos la luz, Uno o dos segundos 
de luz será suficiente, cuando use= 
mos negativos no muy vigorosos. 
Luego, y siempre en el cuarto oseu- 
ro, haremos la revelación de estos pa= 
peles, procediendo de igual manera 
que lo hicimos con los negativos. Es 
decir, mojar con agua primeramente, 
después introducirlos en la cubeta dei 
revelador; cuando estén bien expre- 
sados los detalles de las imágenes, 
lavar y, por último, introducir la co- 
pia en el kaño fijador.  Posterior- 
mente, es decir, después de una per- 
manencia de diez minutos en el baño 
fijador, lavaremos durante media ho- 
ra, prolijamente, y ¡pondremos a se- 
car. 

Hay que acostumbrarse desde un 
principio a trabajar. con la mayor hi- 
giene posible; lavarse muy a menu- 
do las manos para evitar manchas 
en los materiales de trabajo. Tener, 
asimismo, la precaución  imeludible, 
de preservar de la luz todos los pa- 
peles, placas y películas que no use- 
mos, pues se velarían, si los expo- 
nemos al más mínimo contacto con la 
luz. 

Damos esta suscinta explicación. a 
manera de guía del aficionado. La 
práctica y la atención que pongan a 
su servicio, les deparará el placer «de 
lograr muy buenas fotos. Muy gus- 
tosos, responderemos a las consultas 
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sin perjuicio de 


que nos formulen, 
ampliando estes 


ir, paulatinamente, 
conocimientos. 

El equipo de revelador y fijador 
que aconsejamos en este artículo, se 


ON 


Haga Ud. mismo sus trabajos 


de laboratorio fotográfico? 
REVELADOR Y FIJADOR MAESTRO 


De uso universal para cualquier clase de placas, 
películas, film-pack y papeles 
Resultados de gran calidad, con mínimo 
trabajo y gran economía 
PRECIO DEL EQUIPO COMPLETO, para preparar un litro de reve- 


lador y un litro de fijador, con todas las instrucciones para su preparación: 


SS 2.-- 


(Flete al interior $ 0.50) 


Pedidos acompañados de giro postal, a 


HOBBY 


Min. 


HOBBY 


Bs. AIRES 


ma anar 


A A 


encuentra en venta, al precio de dos 
Pesos mi|n., en las Oficinas de Hob- 
by, Alsina 758, Bs, Aires y se remite 
a cualquier localidad del país, agre- 
gando $ 0.50 para franqueo. 


MICROSCOPIA Y MICROTECNICA (Continuación) 


tro del orificio de la misma, tó- 
mese, entre el índice y el pulgar, 
el borde del ocular y con un pe- 
queño movimiento de rotación 
bájese o súbase el tubo, hasta 
ver con nitidez la estructura del 
preparado; ahora, dispóngase el 
espejo para obtener la mayor 
diferenciación óptica posible. 
Para una buena observación, 


débese tener en cuenta lo siguien- 
te: 1%: que la fuente luminosa 
(natural o artificial) esté, con 
respecto al microscopio, de ma- 
nera que el espejo pueda recibir 
sus rayos; 2%: que el haz lumíni- 
eo recibido por el espejo sea re- 
flejado sobre el preparado; 3': 
que el enfoque sea exacto; 4% 
que el objeto a observarse se en- 


cuentre en el campo del objeti- 
vo y 5%: que el preparado pre- 
sente la mayor transparencia po- 
sible. 

Como conclusión les advierto 
que, poco a poco, llegarán a ob- 
servar con seguridad estructuras 
como las representadas en las mi- 


erofotografías de las figuras 2, 
3 yt. 


Esmalte Vd 


En venta: en 
la Ferreteria 
Francesa y 
en las buenas 
casas del 


remitirme la carta de colores. 


LOCALIDAD . 


¿ mismo su auto a pincel 


con el esmalte FANAL y obtendrá un acabado perfecto, 


SIN HUELLAS 


DEL PINCEL 


Una mano sobre la pintura vieja basta, cualquiera 
puede hacerlo en pocas horas sin experiencia. 


Equipo Á para auto pequeño . 
7 B para auto mediano . 


$ 8.75 
+» 12.— 


A e 


Colores: negro, blanco, rojo, verde claro y Oscuro, azul 
claro y oscuro, gris claro y Oscuro, etc. 


FANAL Soc. Resp. Ltda. - Perú, 139 - Buenos Alnegio 


Deseando pintar mi auto, sirvanse 


e o a 


ESMALTE 


A BASE DE. CAUCHO 


HOBBY 


CADA AN 


1* Construir un cajón rústico de 
madera usada de 314”? de espe- 
sor según fig. N* 1 de medidas 
interiores 340 x 390 x 475 mim. 
de alto. 

2 Con una chapa de cinc de 
9/10 mim. de espesor ejecutar 
una caja según fig. N* 2 per- 
fectamente soldada en su arista 
y base, debiéndose colocar un ca- 
ñito para el desagúe correspon- 
diente; la pestaña que figura en 


CAJON MADERA 
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Construcción de una heladera económica 
de relrigeración perfecta 


el eroquis se marcará en la cha- 
pa con la punta de marcar pero 
no se doblará hasta no haber co- 
locado la carbonilla. Antes de 
poner la caja de cine colocar 10s 
dos tacos de madera y la carbo- 
nilla en la base donde apoyará 
la caja. 

Una vez colocada la caja re- 
llenar las partes laterales con 
carbonilla, al final introducir y 
presionar sobre la carbonilla los 
cuatro tacos superiores, doblar 
la pestaña y clavar al cajón. 

32 Ejecutar en una tabla ter- 
ciada de 5 mim. espesor la con- 
tratapa calada s| croquis N? 3. 

40 Cortar una tabla de made- 


por LUIS FENUCCI 


ra terciada de 365. x 285 por 5 
m/m. espesor y aplicar sobre el 
mismo un marco de listón de 330 
x 250 medida exterior en el cual 
se clavará la cajita del cine re- 
llena de carbonilla sl eroquis N? 
5 el cual formará la tapa. 


52 Ejecutar dos patas trapezol- 
dales sleroquis N* 6 colocando en 
sus dos costados madera tercia- 
da de 3 mim. 


Estas dos patas se clavarán al 
cajón. 

62 Ejecutar una rejilla de ma- * 
dera sleroquis N* 7 que es donde 


descansan las botellas y el hie- 
lo. 


caja DEZÍINC A esfesordo lo chapa 


Ho. mf. 


Pesfaro. ancho 
69. 


; 0 Rejilla demedero. 
A 7) ¿ 2 —=X 
. ¿0/ 
e 
z os q 
- abo;: E OS O 
$! Desague TAPA 
í lisdon 
9 Zn. 
u 
= 365 Ja 
A A 
' CONTRA TAPA 
+ > E» 
o Terciada >, 6 
O ». AAA E 3 
4 y Jerro peía i Tercioda a e £ Cussceco 
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Forrar 


Una vez todo 
con clavitos chicos 
miento de madera terciada de 3 
mim. sobre las partes laterales 
del cajón. : 


armado aplicar 


madeas fercioda 
3. 

madera le 94” 

Carbonilla. 


chebo ale z/nc Yo 


IIALIROLIALREÍA OLEA PART PARAR AAA, 


CAZLZZZZZTA de 


Taco Macdkera. 


Rejilla de maders 


el revesti- 


72 Embutir y masillar los ela- 
vitos, lijar y luego dar una ma- 
no de pintura blanca común una 
vez seca pasar dos manos de es- 
malte blanco — por último apli- 
car bisagras y la manija. 


madera Térciódo 5 "Mr 


Caja dezíne 
relleno córbonilla, 


AS 


OZ ETE ZETA ITIZZITTO 


ETA 


WE; Y CORE 


AO AN 


PRECISION 


MAZA 384 


CQUA GAO RN ONO N DAN EN UN ONO NON OLE DNOR DARIO GU NR ONENONES ANNO N AN LOS RARIAS! 


EFICIENCIA 


Dirijase por carta a los Representantes 


JUAN CHOMEL € Cia. 


y recibirá, porte pagado, el hermoso catálogo de tornos SOUTH BEND. 


HOBB 


COSTO TOTAL DE LA 
HELADERA 


Cajón de madera rús- 
cd AS 


Chapa de cine 9/10. ...,, 2. 


1 Hoja de madera  ter- 
cilada de 3 mim. ...., 1. 


1 Trozo de madera ter- 


clada de 5 mim. ...., 0. 
1 Par de bisagras .. ..... 0. 
Lomo mana o) 0% 
amos o Ed ER: 
Solclacura ras esse esos 
Carbonilla fina o mez- 

elada AOS 

6 kilos aprox. 

CAM e pose oe 
LA e 


Costo total $ 9. 
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SOUTH BEND 


Serie “WORKSHOP” 
o 


Torno de 9 1/8” X 3” con engranajes 


para cortar roscas. 


o 
EL TIPO DE TORNO DE 
PRECISION 
5 


Es muy variada la producción de peque- 
ños tornos, pero la fábrica de South 
Bend, Indiana, quiso construir una pe- 
queña máquina de precisión para uso de 
los experimentadores. Este torno es la 
: miniatura de sus grandes y poderosos 
tornos que contemplan las necesidades de las grandes industrias. Se ha conseguido reunir los requisitos de: 


CcosTO REDUCIDO 


Buenos Aires 
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El Grabado en Madera O Linoleun 
para Imprimir 


Una sugestión de dibujo fácil, para realizarlo en linoleum, 


El grabado sobre 
uno de los artes más antiguos. 
El grabado sobre la madera es 
un entretenimiento que permite 
aprovechar las horas libres y 
que da resultados dignos de mé- 
rito, tanto como los trabajos en 
madera, metal, cuero y todas 
las variedades de trabajos como 
los que ejecutan los artesanos 
aficionados. 


UN ENTRETENIMIENTO 
PRACTICO 


El aficionado que caiga en la 


pr) 
h 


madera, es. 


tentación de probar su capaci- 
dad en este fascinante trabajo, 
probablemente se haga un ¿en- 
tusiasta de él, y reconocerá su 
valor, como un entretenimiento 
artístico y práctico a la vez. El 
block de la madera puede ha- 
cerse econ el objeto de hacer ul- 
teriores impresiones, o puede 
hacerse para embellecer artícu- 
los caseros. No es necesario que 
el aficionado practique esto con 
regularidad, pues sólo hace fal- 
ta dominar la técnica del traba- 
jo. pues ya habrá extendido el 


d 
Mn 


di 


/ 
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campo de su experiencia, enri- 
quecido su capacidad artística y 
aumentado su apreciación de 
procedimientos, en otros menes- 
teres, pues tal es el espíritu del 
verdadero aficionado a trabajos 
de esta categoría. 

De este modo, vamos a co- 
menzar aquí, una serie de artícu- 
los sobre la técnica del graba- 
do sobre madera y su ulterior 
impresión, escritos desde un pun- 
to de vista elemental y presen- 
tados en una forma correlativa. 
Esta. serie de artículos se consi- 
dera útil para el principiante, y 
si las instrucciones se siguen al 
pie de la letra, pronto se esta- 
rá en condiciones de poder tra- 
bajar. El progreso de allí en 
adelante, se obtendrá por la 
práctica y el empeño que ponga 
cada uno para la producción de 
buenos grabados. 


EQUIPO 


“Estos trabajos, con excepción 
de algunos pocos, requiere me- 
nos cantidad de herramientas 
que la mayoría. Para cortar los 
blocks, sólo hace falta, en prin- 
cipio, un cortaplumas, pero esto 
naturalmente, no es una razón 
para que se haga uso de un 
equipo tan limitado, pues el tra- 
bajo se podrá hacer mejor dis- 
poniendo de las otras herramien- 
tas que se indicarán después. 

Un cuchillo steneil, es de lo 
más satisfactorio para grabar 
los blocks. Las hojas de afeitar 
viejas, provistas de mangos ade- 
cuados, son utilizadas por mu- 


Aquí tenemos los cuatro sistemas básicos del grabado en madera o linoleum, 


O o a LESA 
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Las 


Cómo se monta el linoleum sobre madera. 


chos aficionados. Las gubias, o 
formones de media caña, se pue- 
den comprar en cualquier casa 
. del ramo. Un juego de ellas, es- 
tá compuesto ordinariamente de 
cuatro, de las medidas siguien- 
tes: 1116; 118; 3|16 y 114. (en 
pulgadas). Estas se venden en 
U y en V. Las herramientas 
usuales para el grabado servirán 
también para el trabajo sobre 
el linoleum. Otras herramientas, 
de formas especiales, pueden ser 
fabricadas por el aficionado, a 
medida que se haza práctico en 
su trabajo. La forma y utiliza- 


ción de estas últimas herramien- 
tas aparecerá claramente a me- 
dida que se vayan necesitando. 

Para la impresión ulterior de 


los grabados, sugerimos el uso- 


del linoleum, de un tipo medio, 
que es barato y toma bien las 
tintas. No es necesario montar 
el linoleum sobre madera, pero 
si se hace, será más fácil de tra- 
bajar y no se arrugará. Por otra 
parte, si el block debe ser pues- 
to en una prensa de imprimir, 
será necesario montarlo en un 
trozo de madera de tipo espe- 
clal que se consigue en el comer- 


HOBBY 


herramientas 
adecuadas para 
este trabajo, 


cio. También se puede seguir el 
procedimiento de pegar el lino- 
leum 'a un block de espesor ade- 
cuado. Si se utiliza para la de- 
coración de muebles, paredes, 


ete., el linoleum también debe 
ser montado para facilitar su 
manejo. 


Hay otros materiales que son 
excelentes, y sobre los cuales se 
pueden cortar líneas finas sin 
que se rompan al hacer la im- 
presión. Requieren menos tinta 
que el linoleum e imprimen en 
los tejidos y en el papel. 

Los grabadores más viejos, di- 


Modo de tomar el cortapluma y la gubia y partes en que se emplean, respectivamente. 


HOBBY 


Cómo debe tomarse el cortapluma en cortes largos y breves. 


rán que no hay material mejor 
que la madera. Como medio de 
expresión artística tienen razón, 
pero el principiante ganará ex- 
periencia con los otros materia- 
les antes de trabajar sobre la 
madera. De éstas hay una gran 
variedad que se puede utilizar 
tal como el arce, cerezo, sico- 
moro y otras maderas blandas y 
de grano compacto, como el del 
árbol de la goma y el álamo 
amarillo. 


LA TECNICA 


Hay cuatro técnicas o proce- 
dimientos, la combinación de 
las cuales determina el carácter 
de la impresión. Estas se ven en 
la figura en que aparece la le- 
tra S. En A está formada de lí- 
neas blancas con el fondo ne- 
ero. Las partes en negro son en 
relieve, y las blancas, excavadas 
con cuchillo o gubia. B muestra 
un fondo sombreado con la le- 
tra en relieve. En € aparece 
una letra blanca que va exca- 
vada. Esta figura es la inversa 
de la igura B. En D la letra y 
el fondo son blaneos, o séa a la 
inversa de A. Aquí la parte que 
hace la impresión es sólo el di 
seño de la letra. 


El carácter del diseño está de- 
terminado por la herramienta 
que se usa. El cuchillo produ- 
ce un corte fino, diferente del 
que hace la gubia. El euchillo 
se usa hacia el operador, mien- 
tras cue la gubia se utiliza des- 
de el operador, como se puede 
observar en las figuras respeeti- 
vas. El operador encontrará 
que la morsa o las cuñas del 


banco de carpintería son exeelen- 
tes para asegurar el block. Hay 
que recordar que las herramien- 
tas deben estar muy bien afila- 
das, pues de lo contrario las lí- 
neas no serán perfectas. 


PARA CORTAR El BLOCK 


Si el corte se hace con un cor- 
taplumas, éste debe ser firme- 
mente mantenido en la mano co- 
mo se ilustra en el diseño que 
muestra cómo se deben hacer 
los cortes largos. Hay que ase- 
gurarse que el block esté bien 
firme para evitar un accidente 
o un corte mal hecho. Para las 
líneas cortas, tómese el cuchillo 
como indica la otra figura. Pa- 
ra cortar, hay que sentarse con- 
fortablemente, disponer de una 
mesa de altura conveniente y de 
una buena luz. La profundidad 
del corte dependerá. del espesor 
del linoleum, pero en la made- 
ra no hay limitación. El corte 
ordinario no debe exceder de 
dos milímetros de profundidad, 
y hay que cuidar también que 
ésta sea igual en toda la exten- 
sión del corte y evitar pasarse 
de la medida de la línea. Los 
lados de los cortes, deben ser li- 
geramente sesgados pues sino, 
la impresión saldrá borrosa y 
poco definida. Por fina que sea 
una línea, deberá tener los bor- 
des oblieuos y de ningún modo 
verticales. 


EL¡USO DE LA GUBIA 


El corte de los blocks con la 
gubia está en contraste con los 
que se cortan con el cuchillo. 
Esta herramienta se usa desde 
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el operador, y el carácter del 
corte es diferente. Ambas herra- 
mientas pueden ser usadas en el 
mismo block para darle mayor 
variedad. 


Las gubias, de diferentes for- 
mas, se utilizan para hacer las 
líneas excavadas, las que apare- 
cen blancas en las figuras. De 
todas las formas de gubias, las 
más convenientes son las gubias 
en V. Otras formas, y de medi- 
das más grandes se utilizan pa- 
ra excavar las partes grandes 
del fondo. 


En el próximo número publi- 
caremos la segunda parte de es- 
te interesante trabajo, que inclu- 
ye los siguientes temas:  Elec- 
ción de los dibujos — Efectos 
de los mismos — Forma de 
transferir el dibujo a la made- 


ra o linmoleum — Selección de' 


materiales. 


Aeonsejamos, pues, esperar su 
lectura .antes de iniciar este 
““hobby*?, no obstante quienes 
así lo deseen, pueda inveniarse 
para hacerlo de motu propio. 
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Para reproducir 
DIBUJOS, PLANOS, 


MAPAS, Etc., Etc. 


Manejo sencillo 
Excelentes resuliíados 


$ 0.580 M/n. 


(Adicional por flete $ 0.20) 


(Se aceptan estampillas de correo) 


Pedidos a: HOBBY 
Alsina 758 Bs. Aires 
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LINTERNAS DE PROYECCION 
DE CONSTRUCCION CASERA 


La linterna mágica es una inven- 
ción muy antigua utilizada en otros 
tiempos por los hechiceros y brujos 
profesionales para mistificar o em- 
baucar al populacho, y aún a ppoten- 
tados y reyes. Los duendes y fan- 
tasmas que hacían aparecer, desta- 
cándose contra una pared blanca oO 
contra una nube espesa de humo 
servían admirablemente, no hay du- 
da, para impresionar y mantener 
subyugados o complacientes a los 
crédulos millares de hombres y mu-= 
jeres cuya existencia se deslizaba 
llena de sobresaltos, estúpidos temo- 
res y pueriles regocijos, bajo el im- 
perio de la magia negra. 

Todos los lectores habrán visto co- 
mo la hoja de un árbol. o cualquier 
otro objeto, proyecta su sombra ní- 
tida contra una pared. El funciona- 
miento de la linterna mágica obede= 
ce-a exactamente el mismo  princi- 
pio. Sólo que en vez de la hoja, que 
es opaca, la linterna utiliza un rec= 
tángulo de vidrio «sobre el cual se 
ha pintado o fotografiado una esce- 
na en colores transparentes. Este 
es, pues, el cuadro que es proyec= 
tado sobre la pared blanca o la pan- 
talla. 


Cómo Construir Una' Linterna 
Mágica 


La linterna mágica que deseribi- 
mos aquí es de construeción bastante 
primitiva y elemental, pero se ha- 
llará que es capaz de ampliar y pro- 
yectar perfectamente diversos gra- 
bados y fotografías con gran niti- 
dez y precisión de detalle, Tiene 
además el dispositivo en cuestión la 
ventaja de costar muy poco, y de 
poder hacerse en casa con cualquier 
material viejo que se tiene a mano. 

Una buena linterna mágica con- 
siste en una caja o cajón en cuyo 
interior hay una luz; un espejo pa-= 
ra reflejarlo, y un lente condensa- 
dor que sirve para unir o concen 
trar los rayos luminosos y proyectar- 
los a través del rectángulo de vi- 
drio coloreado o fotografiado  colo= 
cado en la parte de afuera. (Véase 
la ilustración). 

La luz, habiendo pasado ¡por el 
vidrio, y llevando en sí el color y 
los detalles de luz y sombra del 
cuadro que se desea reproducir, es 
nuevamente enfocado por un segun- 
do lente de proyección y arrojada 
luego sobre la pantalla blanca (Es- 
ta no se ve en el grabado), 


Como construir una linterna 
mágica - Proyector para fo- 
tografías - Vistas disolventes 


La Caja de la Linterna 


Para el cucrpo de la linterna, bús- 
quese o constrúyase una cajita de 
madera o de cartón resistente, de £ 
pulgadas de lado y de la misma al- 
tura. Un costado, o la parte supe- 
rior, debe poder quitarse para tener 
libre acceso al interior a fin de 
arreglar los diversos accesorios que 
en ella van incluídos, y para fines 
de ventilación si la luz ocasiona al- 
gún recalentamiento. El interior de 
la caja debe ¡pintarse de negro opa- 
co para evitar la  reflección acci- 
dental de los tayos luminosos sobre 
cualquier superficie clara, 

En la pared delantera de la caja 
se practicará un agujero circular li- 
so de aproximadamente 1 1/2 pulga- 
da de diámetro, y en la parte supe- 
rior, otro agujero de tamaño sufi- 
ciente para permitir la inserción de 


A—Caja de 25x25x25 cms, 


AN 


ÚOTTD 
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un porta-lámparas eléctrico del tlipo 
común. Este  porta-lámparas, que 
tendrá adherido su correspondiente 
cordón, se asegurará «firmemente en 
su lugar mediante un collar de car- 
tón pegado con: cola. 


El Lente Condensador 


Las casas “de óptica venden lentes 
para este objeto, pero no es necesa- 
rio comprar uno para la linterna 
cuya construcción describimos, Use- 
se en su lugar un recipiente redondo 
de vidrio o cristal claro. Una peque- 
ña pecera redonda servirá para el 
objeto, o mejor aún, una retorta de 
laboratorio, o uno de esos boles es- 
féricos de vidrio con una abertura 
en su parte superior, que emplean los 
floristas para exhibir ramos de flo- 
res en sus vidrieras, Pero destaca- 
mos la necesidad de que el vidrio 
debe ser perfectamente limpio y li- 
bre de burbujas. Llénese el bol con 
agua que ha sido hervida, Colóque- 
se sobre un bloque contra la parte 
delantera de la caja, de manera que 
ajuste bien contra el agujero redon- 
do. Ubíquesele a suficiente altura, 
para. que el centro del bol se en- 
cuentre exactamente opuesto al cen- 
tro del agujero. 

La Luz 
Servirá muy - bien para el objeto 


B—Agujero al frente de 1 1/2?” de diámetro, 
C;—Bola de cristal o globo de vidrio lleno de agua hervida. 


D—Lamparilla eléctrica de 40 watts. 
E—+Espejo. 


F-—Vidrio o viñeta de proyección montado sobre un bloque de madera. 


G—Lupa o vidrio de aumento. 
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una lámpara eléctrica de 40.a 60 va- 


tios. Se le encenderá mediante un 
cordón flexible y un toma-corrien= 
te. 


El Espejo 


Un espejo redondo de los de afei- 
tarse constituye un tamaño muy 
adecuado.  Asegúresele a la pared 
interior trasera de la caja inmedia- 
tamente detrás de la luz, de modo 
que reconcentre los rayos luminosos 
sobre el hol. 


Los Vidrios de Proyección 


Si se tiene en casa algunos nega- 
tivos de vidrio o de celuloide, de 
temas favoritos o escenas que se de- 
sea mostrar en aumento, de 6 x 9 
centímetros o más pequeños, pueden 
imprimirse sobre otras placas secas, 
revelando y fijando después los po- 
'sitivos., Si así se desea, puédense 
pintar asimismo diversos cuadros 0 
escenas sobre vidrio transparente, 
empleando tinta negra o de color. 
Para que la tinta corra y se adhiera 
bien al vidrio, es necesario ante to- 
do limpiarlo muy bien; luego se le 
da una mano de un barniz que se 
prepara diluyendo unas cuantas go- 
tas de goma en un poquito de agua 
clara, También es posible traspasar 
muchos cuadros y dibujos al vidrio 
por el sencillo procedimiento de co- 
locar el vidrio sobre los mismos y 
calcarlos. 


El Lente de Proyección 


Es éste un vidrio  doble-convexo 
conocido comúnmente con el nombre 
de lente de aumento o cristal de 
lectura. No habiéndolo ya en casa» 
puede adquirirse uno por muy poco 
dinero en cualquier casa del ramo. 
Búsquese un  bloquecito de madera 
con una perforación en su parte me- 
dia para sostener el lente por su 
mango, y de altura suficiente para 
que el centro del vidrio quede ¡us- 
tamente al mismo nivel ques el centro 
del vidrio de proyección y el del 
agujero redondo perforado en la par- 
te delantera de la caja. Los lentes 
deben hallarse en línea. 


Proyección de las Escenas 


Enciéndase la lamparilla eléctrica 
y ciérrese la caja para que ninguna 
luz--se- escape o sea reflejada en su 
interior desde afuera. Colóquese el 
vidrio de proyección invertido sobre 
otro bloquecito de madera al que se 
le habrá hecho una ranura para que 
ajuste en ella, Muévase tanto el vé- 
drio como el lente de ¡proyección ha- 
cia adelante y atrás hasta que la 


figura que aparece sobre la pared o 
pantalla se destaque con su mayor 
nitidez, 


Proyector de Tarjetas Postales Para 
Fotografías 


La linterna mágica arroja una 
escena sobre una pantalla blanca 
vertiendo su luz a través de un tro- 
zo de vidrio sobre el cual, ha sido 
pintado o fotografiado en colores 
transparentes dicha escena, Posible- 
mente el lector tenga en su casa 
muchas instantáneas, tarjetas posta- 
les, dibujos y aún ejemplares botá- 
nicos o de insectos que le gustaría 
poder mostrar aumentados a sus 
amigos, pero no dispone de medios 
para fotografiarlos y convertirlos en 
vidrios de proyección fotográfica. Y 
tampoco le sería posible reproducir 
los colores de muchos cuadros en es- 
tos vidrios de proyección. 

Pues aficionado 


bien, cualquier 


con nociones elementales de carpin- 
tería y que entienda algo de insta- 
laciones de alumbrado eléctrico pue- 
de construir en su casa y a un cos- 
un practiquísimo  Pproyee- 


to ínfimo 
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tor para dibujos opacos. siendo “este 
trabajo fácilmente realizable en los 
momentos de ocio. o BS 

El principio de la linterna mági- 
ea es concentrar la luz sobre el vi-= 
drio coloreado o que lleva el ¡posi- 
tivo fotográfico, proyectar los rayos 
luminosos a través del lente de au: 
mento, y lanzar la imagen contra la 
pantalla. Un proyector de figuras ' 
cpacas funciona de manera muy di= 
ferente. Podría definírsele con exac= 
titud diciendo que es una cámara 
fotográfica vuelta al revés. 

Si el lector ha tenido alguna vez 
oportunidad de observar el vidrio 
esmerilado de una cámara fotográfi- 
ca grande, habrá observado como el 
lente de la cámara trae al intericr 
de la misma una imagen exacta de 
toda la luz y el color que hay fren- 
te a ella en el exterior, En el apa- 
rato que estamos considerando aho- 
ra, es la pieza o aposento en que se 
encuentra el operador la que hace 
las veces de cámara obscura, y la 


O LAMPARILLA 


A—Proyector para tarjetas postales o figuras. 
B-—-Dispositivo para lograr vistas disolventes mediante dos proyectores, 


] 
| 
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caja es donde se coloca la luz bri- 
lante, de manera que cualquier ob- 


jeto colocado en foco detrás del len- 


_te es proyectado con todas sus lu- 


ces y colores sobre una pantalla co- 


locada en el exterior de la misma. 


Para construir un proyector de 


esta clase se necesitará: 


La Caja 


"Se ¡precisa una: caja de madera 
liviana o cartón grueso, de aproxi- 
madamente 9 x 8 pulgadas, por 7 
pulgadas de profundidad. Debe te- 
ner una tapa articulada con bisagras, 
como puede apreciarse en la lilustra- 
ción, con una ranura en la parte de 
atrás, justamente encima del basti- 
dor en la pared del fondo que sirve 
para sujetar las tarjetas a proyec- 
tarse. A 

“Este bastidor se hace ¡pegando con 
cola tres pedazos gruesos de cartón 
a la pared del fondo de la caja, y 
encima de estos pedazos se vuelven 
a pegar otras tres tiras del mismo 
material, ligeramente más anchas 
que las anteriores, formando así una 
especie de marco cón reborde en el 
cual caben las tarjetas, En una ca- 
ja del tamaño que hemos menciona- 
do, el bastidor deberá tener unas 
4 1/22 de ancho por 4”” de alto. 
Al hacer la tapa articulada, se ceui- 
dará de practicar la ranura a que 
nos hemos referido anteriormente 
bien en el medio y' encima del mar- 
co formado por los cartones pega- 
dos, a fin de permitir que el opera= 
dor ¡pueda introducir los dedos y qui- 
tar o poner las tarjetas sin levan- 
tar la tapa. 

La pared anterior de la caja lle- 
va el lente, montado en un tubo de 
hojalata o de cartón. Ya que es ne- 
cesario practlicar un agujero perfee- 
tamente redondo y exacto en la par 
red delantera, —.es uma buena idea 
construir, de cartón duro, esta parte 
de la caja, ya que así el corte pue- 
de hacerse con más facilidad. 


A. fin de colocar el lente “con 
exactitud. (lo cual es absolutamente 
necesario. para el éxito de la pro- 
yección) márquese sobre la pared 
delantera de la caja un plano cuida- 
doso y bien medido que señale la 
ubicación exacta del bastidor de 
tarjetas en:la ¡pared postellior. Trá- 
¿ense dos “líneas diágonales entre los 
cuatro rincones de este cuadro. En 
el punto de intersección de las dia- 
gonales — correspondiente al centro 
del bastidor — debe fijarse el cen- 
tro del lente. En consecuencia este 
mismo punto constitúye el centro del 
agujero redondo, que hay que cortar 
en la pared delantera para ajustar 
en él el tubo. - 


El Lente 


Un lente doble-convexo o. vidrio- 


de aumento cuesta, muy poco dinero, 


y hasta es muy posible que haya 
uno en easa, proveniente de alguna 
lupa vlieja. De preferencia conviene 
emplear uno que no exceda de 2 
pulgadas de diámetro, ¡para mayor 
facilidad de montaje. Estos vidrios 
de lupa casi siempre vienen monta- 
dos en un aro metálico provistos de 
una manija, Hay que sacar el vi- 
drio de este aro, pero cuidando de 
no rasparlo o dañarlo en forma. al- 
guna durante dicho procedimiento. 


Caño del Lente 


Se necesita para este objeto un 
tubo de cartón de suficiente diáme- 
tro como para albergar y mantener 
bien ajustado en su interior el len- 
te de aumento. Muchos polvos de to- 
cador y productos diversos vienen 
en cajitas redondas de esta clase, 
así que buscando un poco, es fácil 
encontrar lo que se desea, También 
las librerías venden unas cajas de 
cartón en forma de tubo, para man- 
dar por correo mapas, planos, ete., y 
éstas pueden servir igualmente pá- 


«Ta el objeto. El tubo debe tener 


por lo menos 3"? de longitud a fiv 
de poder correrlo hacia adentro o 
afuera para ajustar el foco. El len- 
te debe fijarse y ajustar firmemen- 
te en un extremo del tubo. 


Montaje del lente 


Tómese un pedazo de cartón del- 
gado y manuable y córtese una ti- 
rta de 1/2” de aneh y de suficiente 
longitud como para ajustar exacta- 
mente en el interior del tubo. Pé- 
guese con cola este collar bien al 
ras de un extremo y déjesele secar. 
Colóquese el lente en el interior del 
tubo, corriéndolo hasta el extremo, y 
asegúresele en posición mediante 
otro collar de cartón” pegado atrás 
del mismo en indéntica forma, El 
interior del tubo debe ser pintado' de 
negro opaco, con tinta o cualquier 
otra substancia parecida, para evitar 
el peligro de reflecciones extrañas. 
Esta operación es mejor hacerla na- 
turalmente antes colocar el vidrio. 
Usese el tubo como medida para cor- 
tar el agujero en la pared anterior 
de la caja, y si .el lente no parece 
muy fijo y estable cuando se intro- 
duce el cilindro de cartón en el ori- 
ficio, péguense cuatro blopuecitos de 
madera en el lado de adentro de la 
caja para sostenerlo y guiarlo mejor. 
El tubo del lente debe de poder mo- 
verse libremente, hacia adentro y 
afuera, pero sin desviación lateral, a 
fin de lograr un enfoque exacto. 


La luz 


Para producir ésta se requiere una 
lamparilla común de alumbrado eléc- 
trico, de por lo menos 40 vatios. Es- 


.ta lámpara puede colocarse en cual- 


quier " porta-lámparas de tipo. usual 


“las pequeñas r o 
“que publican los diarios, montándo- 
las “sobre cartulina, e introducién- 


HOBBY 


provisto de su correspondiente cor- 
dón para euchufarlo en un toma-co- 
rriente y se Lntroducirá en la caja 
desde arriba, El diagrama que 
acompañamos muestra una forma 
aún mejor de colocarla. La base es 
formada por un porta-lámparas co- 
mún de porcelana con agujeros para 
permitir asegurarla con tornillos, de 
los que se emplean para colocar luz 
er los sótanos, pasadizos, ete., y sin 
conmutador, Este porta-lámparas se 
atornilla al piso de la caja, y fuera 
de línea entre el abstidor de las fo- 
fotografías o tarjetas, y el tubo con- 
teniendo el lente, En otras palabras, 
la lámpara no debe sobrepasar nin- 
guna porción o límite del bastidor, 
porque si_así lo hiciese, el lente pro- 
yectaría una imagen de la misma so- 
bre la pantalla, En la correcta ilu- 
minación del cuadro que se desea pro= 
yectar estriba todo el secreto del éxi- 
to de este aparato. Cuando más vi- 
vamente se ilumina el cuadro, tanto 
más viva y coloreada aparecerá so- 
bre la ¡pantalla la imagen ampliada. 
El colocar la“lámpara donde pueda 
arrojar la mayor cantidad posible de 
luz sobre la tarjeta o fotografía, sin 
entrometerse en el campo del lente, 
reviste ¡pues capital importancia, y 
la mejor posición para la misma es 


algo dque' habrá que determinar me-=. 


diante la experimentación, 

Como el proyector que describimos 
utiliza una sóla luz, el extremo de la 
escena más alejada de la misma re- 
cibirá menor iluminación, Para sub-= 
sanar. este inennveniente se colocará 
un pequeño espejo en el costado 
opuesto de la caja, para que refleje 
la luz y produzca el efecto de ilu- 
minación también del otro lado. 


Proyección de las figuras 


Colóquese una tarjeta postal o una 
fotografía en el basilidor, invertida. 
Cuélguese de la pared una hoja 


“grande de cartón blanco, para pan 


talla. Un metro veinte de ancho por 
un metro de alto es tamaño adecua” 
do. Si se desea una pantalla mejor, 


puede preparársela dando a la mis- 


ma hoja de cartón blanco varias ma- 


“nos muy uniformes y lisas de pintu- 


ra común de alumtnio. Una vez liste 
todo, y colocado el proyector de ma- 
nera que su lente se encuentra a la 
misma altura del cartón, hágase obs- 
euridad en el aposento, y muévase el 
tubo que contiene el' lente hasta ha- 
cerlo enfocar, 

Este proyecaor es de construcción 


“sencilla y es sumamente útil ¡para 


exhibir, aumentada, cualquier  elase 


'de figura: o grabado. Si se desea, 
puede realizarse una sesión muy en- 


tretenida * recortando las figuras de 
historietas en colores 


dolas en .el proyector. Para los pi- 
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bes, este entretenimiento es casí tan 
bueno como el cinematógrafo. 

El aparato descripto tiene empero 
un inconveniente. Todo el texto im- 
preso o palabras escritas aparecen a 
la inversa, es decir, leyendo de dere- 
cha a izquierda. Esto podría reme- 
clarse mediante un juego de espe- 
jos, pero dejamos aquí la iniciativa 
a cualquiera de nuestros lectores 
que tenga inclinación de experimen- 
tar en ese sentido y construir algún 
aparato más complicado. 


Vistas disolventes 


El lector estará familiarizado ya 
con los efectos escénicos. denomina- 
dos “vistas disolventes”? que se em- 
plean en muchas películas, puestos 
en práctica por los técnicos y fotó- 
grafos de las empresas cinematográ- 
ficas para hacer que una escena se 
diluya o convierta paulatinamente 
en otra, Este mismo efecto puede 
lograrse cuando se está exhibiendo 
placas fotográileas positivas, vidrios 
pintados o tarjetas postales y foto- 
grafías, si se emplean dos proyecto= 
res. Los lentes de ambos proyectores 
se hallan enfocados en la misma 
pantalla, de modo que la imagen 
arrojada por uno de ellos se sobrepo- 
ne exactamente a la del otro. Obscu- 
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reciendo paulatinamente uno de: los 
cuadros proyectados, a la vez que se 
va iluminando el otro, se consigue 
el efecto buscado. El diagrama que 
acompañamos muestra cómo se puede 
lograr ésto en el caso de las tarje- 
tas postales. El pequeño dispositivo 
semejante a un semáforo consiste en 
dos placas de celuldde trasparente 
montadas sobre un brazo  movible. 
El celuloide ha sido sombreado de 
blanco claro a negro absoluto. Para 
dicho objeto utilícese un cepillo de 
dientes viejo y tinta especial de di- 
bujar. Mójese el cepillo con la tinta 
y golpéense las cerdas con un elavo 
o un pedacito de madera, La 1t.nta 
salpicará uniformemente el celuloide, 
el cual podrá sombrearse en la for- 
ma explicada. 


El empleo de dos proyectores y las 
imágenes disolventes permite brin- 
dar a los espectadores un espectácu- 
lo uniforme y continuado. Mientras 
la imagen de una de las tarjetas o 
fotografías es proyectada sobre la 
pantalla, se puede cambiar la vista en 
el otro proyector. Se logra así un 
efecto muy acabado y realístico 
cuando se está exhibiendo una serie 
completa de fotografías para docu- 
mentar una disertación científica 0 
hacer la narración de-un viaje. 
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EQUIPO “HOBBY” 


PARA CALADO EN MADERA. 
Precio $ 3.- m 


(Encomienda Postal, agregar $ 0.50) 


Este equipo se compone de las siguientes 


1 Sierra=1 Taladro con mecha -1 Morsa 
de hierro - 1 Prensa -1 Lezna-1 Barreno 
1 base de madera y 12 hojas de acero, 


piezas de buena calidad: 


para sierra.” 
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CONSTRUCCION DE 
LAMPARAS ARTISTICAS PARA EL JARDIN 


Con la mayor atención que se 
concede cada vez al arreglo del 
jardín, la iluminación de éste no 
debe ser descuidada. Sobre to- 
do, hay que iluminarlo con una 
luz que no sea muy eruda. y ha- 
cerlo con artefactos que estén 
de acuerdo con el ambiente. 

Los: diseños ilustrados aquí, 
ofrecen una serie de sugestio- 
nes para construir esta clase de 
artefactos. El de la figura 1 es 
del tipo de nido para pájaros, 
muy fácil de construir, especial- 
mente para aquellos que sepan 
soldar. Está hecho enteramente 


de lata, y pintado de negro y 


amarillo, produce muy buen 
efecto. Está formado por dos 
conos, uno superior y otro infe- 


“rior, y un anillo. En el vértice 


superior se coloca un 
tubo de porcelana para hacer 
pasar el cordón eléctrico. La 
entrada para el pájaro está fi- 
eurada por la circunferencia de 
color negro. 

Un artefacto más trabajado y 
de más efecto es la jaula de la 
figura 2. La base se hace con 
un cuadro de madera de cuyas 


del cono 


esquinas salen' los parantes, for= 


mados por cuatro postes de bam- 
bú, asegurados con tornillos y 
junco, como se ve en la figura. 
Las cañitas más pequeñas for- 
man los barrotes, y se atan con 
juneo o con cuerda fina. El te- 
cho es de madera recubierta con 
paja. Para techar se comienza 
de la parte inferior a la supe- 
rior, y cuando se ha terminado 
se recortan los extremos libres 
.de la paja. El lomo del techo se 
hace con una caña de bambú 
“más erande, cortada convenien- 
temente. Si e2 posible úsese una 
madera dura para el techo. 


E 


AMARILLO CAN ASIO 
Y NEGRO 


GANCHO PARA LA ri6-2 
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Modelo que compara 
al hombre como 


una fábrica 


En el Museo de Ciencias de 
Buffalo, (EE.UU.), está en ex- 
hibición un eurioso mecanismo 


de enseñanza, en que los sentidos 


y órganos humanos están repre- 
sentados comparativamente con 
diversas actividades de la vida 
diaria. z 

Una torre de señales ferrovia- 
rias representa el centro muscu- 
lar y una oficina telefónica el 
centro nervioso. El estudio de 
una “broadcásting”” simboliza el 
oído mientras que la vista, está 
a cargo de una cámara fotográ- 
fica. Una sale de tribunal re- 
presenta el juicio y el aula de 


una escuela, la inteligencia. 


Ruedas de engranaje asumen 


la función molar y. una bomba, 
tiene a su cargo la acción eircu- 
latoria del corazón. 

Esta original construcción ha 


Construcción de lámparas para el jardín (continuación) 


Luego se pintan caracteres 
chinos en el techo con dorado o 
rojo y se forra el interior de la 
jaula con celofan de color verde. 

Otro modelo interesante es el 
de la corteza de coco en la figu- 
ra 3. Simplemente se corta un 
extremo con el serrucho y se eo- 
loca en el fondo un portalámpa- 
ras. Se le hace un agujero para 
pasar el cordón y se asegura al 
tronco de un árbol. Este arte- 
facto debe colocarse entre los 
árboles a una altura mayor que 
el nivel de los ojos. 

Otro artefacto para ilumina- 


ción” indirecta, se hace con una 
de esas macetas colgantes como 
se ve en la figura 4. 


El portalámpara debe montar- 
se dentro de un tarro de lata, 
alrededor del cual se pone tie- 
rra y plantas de adorno. Luego 
hay que hacer cuatro agujeros 
en el fondo para el drenaje de 
la tierra, de la maceta. Hecho 
esto se cuelga. En todos los ca- 
sos hay que hacer uso de cordón 
eléctrico impermeable el que se 
hará correr sujeto a los troncos 
de los árboles por aisladores. 


ro 
Q 


Dos aspectos del 
curioso elemento 
educativo. 


despertado gran interés y cons- 
tituye un eran elemento de atrae- 
ción de público para el citado 
museo. 


El mejor premio 
para un 


Buen Examen 


de fin de curso: 


UN MICROSCOPIO 


de los que vende 
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Cuando los libros para los niños 
se guardan en la biblioteca fa- 
miliar, los chicos no tienen la 
libertad de tomarlos cuando les 
place, pues las personas mayo- 


res. Seneralmente “se  fastidian 
cuando aleuien les resuelve sus 
libros. Por esta razón una bi- 
blioteca será una grata adición 
a la pieza destinada a los ehi- 
cos. Los libros se guardan jun- 
to con. los juguetes, estando 
siempre así accesibles de mane- 
ra que ellos puedan tomarlos 
cuando los quieren. 


Tal biblioteca debe tener una 
forma apropiada. La que apa- 
rece en la ilustración ha sido 
hallada satisfactoria, no sólo por 
su forma, sino también por la 
atracción que constituye para 
los niños. El material para su 
construcción es el favorito de 
los aficionados a la carpintería, 
es decir, la madera terciada. 
Ambos costados de la biblioteca 
se cortan por medio de un mol- 
de como muestra la figura, cu- 
yos cuadrados miden 5 por 5 
centímetros. Los costados mi- 
den 0,92 112 ems. de altura. 
Además de los costados se re- 
quiere una pieza para colocar 
en la parte trasera del estante 
“superior. Esta se corta de la 
misma madera utilizada para 
los costados, siendo sus dimen- 


siones 45,2 ems. de largo por 
10 de ancho. Las curvas que 
tienen pueden ser trazadas con 
un compás de división. La eur- 
va central tiene un radio de 15,2 
centímetros y las laterales la 
mitad _o sea 7,6 cada una, to- 
mando como centro las esquinas 
inferiores de esta pleza. Estas 
curvas se unen por dos curvas 
invertidas de 7,9 ems. de radio. 

El estante superior mide 45,2 
centímetros de largo por 15,2 de 
ancho. Los otros dos miden 45,2 
de largo por 22 de ancho, cada 
uno. y 


De la misma madera terciada 
se cortan seis soportes para los 
estantes, los cuales deberán te- 
ner un ancho de 2 112 ems. y 
un lareo de 2 112 ems. menos 
que el ancho de cada estante, o 
sea: 19 112 ems. para los dos 
inferiores y 12,7 cms. para el 
estante superior. Los extremos 
anteriores de estos soportes de- 
berán quedar bien redondeados. 
Finalmente, y siempre de la 
misma madera, se cortan dos 
piezas triangulares de 10 ems. 
por lado. Los soportes para los 
estantes se atornillan a los eos- 
tados de la biblioteca, y el bor- 
de inferior de éstos debe que- 
dar a la siguiente distancia del 
suelo: el soporte inferior a 3 
ems. 8 mm., el segundo a 34 
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- BIBLIOTECA PARA EL CUARTO 
DE LOS 


CHICOS 


$ 


ems. 8 mm. y el superior a 63 
cms. La luz de 30 ems. entre 
los dos estantes inferiores, pro- 
vee de amplio espacio para la 
colocación de los libros más 
erandes. Una vez que todos los 
soportes han sido  atornillados 
en su lugar, se colocan sobre 
ellos los estantes, los que se 
atornillan a su vez a los sopor- 
tes, y por fin se termina atorni- 
llando los costados a los bordes 


Cuadrado de 5.cms. 


.. 
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laterales de los estantes. Una UN GLOBO TERRAQUEO EN VITRAUX 


buena técnica es la de practicar 
los agujeros para los tornillos, 
antes de colocar éstos, debien- 
do ser los agujeros un poco más 
chicos que el diámetro de los 
tornillos. Esto impide que la: 
madera se raje. La pieza para 
el estante superior se coloca en 
la parte trasera de éste y se 
atornilla a los costados del mue- 
ble y al borde posterior del es- 
tante superior. Las dos piezas 
triangulares, se colocan en los 
extremos inferiores del estante 
del medio. 


Todo está listo entonces para 
la pintura. Se pasan tres manos 
de esmalte color marfil a todo 
el mueble, después de haberlo 
alisado bien con papel de lija. 

Cada mano se debe dejar se- 
car perfectamente antes de 
aplicar la otra. Cuando la úl- 
tima capa esté seca es el mo- 


mento de aplicarle los toques 
S Este es,' posiblemente, el globo terráqueo más grande que se haya 


finales. La AUriZ la boca y el construído en el mundo hasta la fecha, Pertenece a una universi- 
borde de los ojos se pintan de dad de EE. UU. y, como puede apreciarse, está hecho totalmente 
esma!te rojo. Las patillas y las con grandes paneles de vitraux. Un pasaje central, permite a los 


pupilas de color negro mien- visitantes observarlo en todos sus detalles. 
o) > 


tras que el bosquejo de las pa- 
tas es de color gris perla, con 
los bordes cuidadosamente es- 


== 


fumados en el marfil del resto El resto de los ojos y la pun- las uñas se pintan de color ne- 


del cuerpo. ta de la cola se dejan blancos, y ro. 
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LA SILUETA EN MADERA 
COMO ELEMENTO 
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- DECORATIVO 


Los artesanos caseros buscan 
continuamente nuevas y mejo- 
res formas de decorar  artícu- 
los de madera. El grabado so- 
bre madera, el taraceado, y 
otras formas de decoración aun- 
que de muy hermosos resulta- 
dos, requieren conocimientos es- 
peciales, una labor considerable 
y la compra de maderas caras. 

Aquí nos ocuparemos de la 
descripción de un método de de- 
corar, que se puede aprender 
con facilidad y que no requiere 
un gran desembolso de dinero. 

Esta forma de decorar con si- 
luetas no sólo tiene buena apa- 
riencia, sino que agrega carác- 
ter y distinción al mueble al 
eual se aplica, y fuera de duda 
está al alcance de cualquier afi- 
clonado. 


Tipos de diseños 


Unos pocos diseños para este 
tipo de decorado aparecen aquí, 
ilustrados en la figura 1. Es- 
tos se llaman vulgarmente si- 
luetas, y se transladan sobre la 
madera, tiiéndolas luego de co- 
lor negro opaco. Con el objeto 
de que la silueta se destaque se 
recurre al “peinado”? es decir 


al rayado del fondo con: una. 


serie de líneas paralelas. El 


fondo se pinta posteriormente 
de blanco. Los colores de acua- 
rela son los más convenientes 
pues no se corren tan fácilmen- 
te como el óleo. 


Herramientas necesarias 


Las herramientas para hacer 
este tipo de decoración son las 


=== 


| 
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que aparecen ilustradas en la 
fis. 2. El cuchillo de gancho 
se utiliza para delinear los bor- 
des de la silueta. Este cuchillo 
puede reemplazarse por la he- 
rramienta en forma de V que 
se ilustra debajo, si se quiere 
separar la figura del fondo por 
un canalito. 

La herramienta especial que 
se ilustra en la figura 2, se fa- 
brica con un pedazo de acero 
blando que se dobla en un ex- 
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tremo. Luego se lo pasa sobre 
una lima como se ve en la figu- 
ra y se tendrá el “peine”? con 
el+eual se trabaja el fondo. 

La figura 3 muestra el pro- 
ceso a seguir, y aunque este es 
evidentemente sencillo, la deco- 
ración se destaca y es efectiva. 
En la parte izquierda de la fi- 
gura 3 se ve la manera de hacer 
el contorno con la herramienta 
en V, y a la derecha el procedi- 
miento del “peinado””. 

Como_se comprenderá, no es 
necesario ejecutar los trabajos 
sólo en color negro. En la figu- 
ra 4 se ilustran dos diseños que 
pueden ser coloreados en acua- 
rela, cuidando bien la combina- 
ción de los colores. La pintura 
al óleo puede utilizarse para 
las piezas más grandes. El fon- 
do después de haber sido “pei- 


nado?” deberá pintarse con un 
color que haga destacar el di- 
bujo. 


En la figura 5 aparece el di- 
seño de una bandeja con sus 
dimensiones de tamaño natural, 
y sugerimos su utilización para 
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practicar este método de deco- 
rado. La superficie de la ban- 
deja se pintará con negro y 
blanco, y luego se puede cubrir 
econ un cristal para proteger el 
dibujo. Un buen sustituto del 
eristal es, maturalmente, pasar- 
le varias manos de barniz de 
exteriores. En la figura apare- 
cen los detalles de la construe- 
ción de la bandeja, como por 
ejemplo las escuadras de las es- 
uinas que le darán más rigi- 


MOTORES ELECTRICOS 


dez. El método de su construe- 
ción puede variarse según el 
gusto de cada uno. 


Una vez que el aficionado se 
haya hecho práctico en la de- 
coración de objetos con dibujos 
sencillos, encontrará un gran 
campo de acción para ejercer 
sus habilidades, embelleciendo 
piezas de moblaje, que de otro 
modo serían rústicas y despro- 
vistas de adorno. 


APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO 
DE TODO TIPO Y CARACTERISTICA 
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Todo el mundo ha hecho al- 
guna vez un molino de viento, 
pero sin más finalidad que ha- 
cer rotar el aspa. Ahora, em- 
pero, se lo utiliza como propul- 
sor de uguetes animados, uno 
de cuyos modelos se describe a 
continuación. 

Para el objeto conviene usar 
aspa o hélice de cuatro palas 
porque, recibiendo más  alre, 
transmite mayor energía al me- 
canismo. A fin de hacer una 
hélice adecuada para el neero 
danzante, provéase de dos pie- 
zas de madera 
tros, por 5 de ancho y 2 1!2 de 
espesor, los cuales son fáciles de 
Cortar en la forma tequerida. 
El detalle del dibujo (1) mues- 
tra cómo debe cortarse diago- 
nalmente, para formar una pa- 
la a cada extremo. Recuerde 


de 30 centíme- * 


Iinvedosa anticación 
del molino a viento 


$ 


que las palas opuestas deben 
tener inclinación en dirección 
opuesta miradas de lado a lado, 
lo cual demuestran claramente 
las líneas diagonales del deta- 
lle. Las dos piezas van ensam- 
bladas y clavadas juntas exae- 
tamente en el centro, después 
de lo cual pueden ser debasta- 
das individualmente a efecto de 


_ balancear la hélice. Un eje de 


15 em. de lareo, cortado de una 
espiga de 1 114 em. de espesor, 
se fija en el cubo de la hélice, y 
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dos pedazos de madera,  tala- 
drados para sujetar al eje, for- 
man los cojinetes. Un cuello en 
el. eje, junto al cubo, evita que 
el cubo roce con el cojinete, eli- 
minando excesiva fricción, La 
manivela, de 2 1/2 em., fija al 
extremo del eje, se ve sobre el 
detalle del eje, junto con la va- 
rilla de conexión, de 5 em. Un 
pedazo de alambre, al que va 
sujeta la figura del negro, se 
dobla en el extremo inferior pa- 
ra insertar en la parte superior 
de la varilla de conexión y es 
mantenido con un soporte para 
que permanezca vertical. A tra- 
vés de un agujero, el alambre 
pasa por la plancha que forma 
el piso donde danza el negro, 
mientras el soporte, también de 
alambre y con un ojo en la pun- 
(Sigue en la pág. 35) 


1) Corte diagonal de las paletas, de 30 x 2 1/2 x 5 cm, — 2) Largo total: 30 cm. — 3) Plataforma de 15 por 
5 em. y 2 1/2 cm, en la cola, — 4) Veleta de 30 x ¡10 cm,, incluso el timón de montaje, que es de 6 1|4 
centímetros. — 5) Tabla de base, de 20 x 2 1/2 cm. — 6) Tabla de 15 y7 1/2 cm. — 7) Tabla con ranura, 
de 10 x 2 1/2 cm.; dos iguales. — 8) Eje de 15 cm. — 9) Manivela de 2 1/2 cm. — 10) Tablilla de conexión 


de 5 cm. 


5" 
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Los diseños en tamaño natu- 
ral que publicamos en la doble 
página central permitirán a los 
aficionados a la carpintería ca- 


sera construirse un práctico y 
sencillo porta-libros extensible 
para mesa o eseritorio. De so- 
bria elegancia, el mueblecito en 
cuestión es ideal para los estu- 
diantes, pues les permite tener 


ordenadamente a Mano y con 
los títulos bien visibles, todos 
los volúmenes que comprenden 


las asignaturas de cada año. 

Como puede verse por la ilus- 
tración que acompañamos, el 
porta-libros tiene una base pro- 
vista de dos extremos O paran- 
tes laterales artísticamente cala- 
dos. Lo novedoso de este estan- 
te estriba en que dichos extre- 
mos pueden acercarse o alejarse 
para variar su capacidad, según 
el número de libros que está 
destinado a contener, de manera" 
que éstos siempre presentan el 
aspecto de ajustar perfectamen- 
te en él. 

Observando en el diagrama 
los detalles de la construcción, 
se verá que los dos extremos son 
en realidad piezas independien- 
tes asegurados a bases también 
separadas. Las dos partes se 
juntan pero en forma de permi- 
tirles deslizarse hacia adentro 0 


afuera a lo largo de unas ranu- 


ras que llevan en los bordes. 
Explicamos ahora la forma en 
que se obtiene este movimiento, 
pero el detalle en sí de las di- 
versas partes lo. daremos un po- 
co más adelante. Baste decir 
por el momento que todo el tra- 
bajo es sencillo y sin ninguna 
clase de complicaciones. 


Un Diseño Arabesco 
Es interesante observar. de 
paso, que el diseño calado incor- 
porado en los extremos se ajus- 
ta al antiguo estilo arábico, y 


responde, en efecto, a una anti- 


gua cuna primorosamente labra- 
da y cincelada del Oriente. 

Un objeto como el que nos 
ocupa merece, por supuesto, ser 
construído del mejor material 
que se tenga a mano o pueda 
procurarse, recomendamos para 
el objeto la madera de roble, 
eligiéndola de fibra recta para 
que pueda pulirse y lustrarse 
hasta darle un buen acabado. 

En el diagrama que acompa- 
fíamos, las dos piezas verticales 
o sostenes de los extremos apa- 
recen de tamaño natural (pu- 
diendo asrandarse proporcional- 
mente si se trata de acomodar 
libros de mayor tamaño); pero 
las demás partes aparecen ilus- 
trados en pequeño, y será nece- 
sario construirlos a escala. aten- 
diéndose a las medidas indica- 
das. 


Las Partes Movibles 


Ante todo, conviene observar 
detenidamente el diagrama que 
muestra la parte inferior del es- 
tante invertido. En él se verán 
todas las piezas que constituyen 
el fondo extensible, y la manera 
de armarlas correctamente. 


La pieza señalada con las le-: 


tras D y E se desliza de ade- 
lante atrás en las piezas ranu- 
radas B y (, y todas se mantie- 
nen reunidas mediante las tiras 
transversales A y Al. Para la 
pieza principal de la base se ne- 
cesitan dos pedazos de 7 3l4” 
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¡bros 


Extensible 


de largo, uno de los cuales mi- 
de 3” de ancho y el otro 3 3l4”. 
Pésuense estos dos pedazos 
con cola de manera que el ma- 
yor se sobreponga al menor con 
un reborde o pestaña de 3/8” a 
cada lado, pero ambos bien em- 
parejados en los extremos. Es- 
tas son las partes señaladas con 
las letras D y E. Luego se cons- 
truyen los rieles de deslizamien- 
to compuestos de las piezas mar- 
cadas B y C. Se necesitan dos 
de cada una de estas piezas, 
siendo las cuatro de 7 3|4”” de 
largo. Las dos piezas B miden 
1 114” de ancho; las dos piezas 
GC, 718” de ancho. El espesor de 
todas las tablas será 3l16”. 


Deslizamiento Suave 


Cuídese de que los bordes de 
los rieles le deslizamiento — lo 
mismo que los de la pieza cen- 
tral D y E — sean perfectamen- 
te rectos y lisos, porque de lo 
contrario las partes se trabarían 
en vez de correr con facilidad. 
B y C se pegan juntas, Pproyec- 
tándose B con un reborde sola- 
mente de un lado, hallándose el 
opuesto al ras de la tabla que 
le sirve de compañera, como 
puede apreciarse en el corte es- 
quemático de la ilustración. 

Córtense luego las cuatro pie- 
zas A y At. Cada una de ellas 
mide 5 1/2?” de largo, 3l4” de 
ancho y 3/8” de espesor. Dos de 
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ellas (las piezas A) se pegan a 
la. parte de abajo de las piezas 
B, cuidando de que la rabura 
formada por la parte C quede 
hacia arriba. Acto continuo co- 
lóquese sobre ellas las partes D 
y E, que por supuesto ya han 
sido pegadas con cola, procu- 
rando que se deslicen libremen- 
te entre las otras piezas. 


Armando los Costados 


Una vez que se han ajustado 
las diversas piezas nombradas 
hasta obtener un movimiento li- 
bre y sin trabas, encólense y 
atorníllense las piezas Al a la 
parte de abajo. Nótese en este 
caso que las piezas alternadas 
Al se hallan colocadas en tal 
forma en la parte de abajo de 
la parte D que todo el conjunto 
se puede-correr, abriéndose o ce- 
rrándose, hasta las piezas A 
atorniladas a los rieles que 
constituyen los costados. 


¡Hemos explicado  minuciosa- 
mente este movimiento de exten- 
sión, en todos sus detalles, antes 
de referirnos a los sostenes que 
forman los extremos, porque del 
dispositivo citado y su buen fun- 
cionamiento depende el valor 
real del estante. Reiteramos la 


«necesidad de cuidar que las pie- 


zas extensibles tengan entera li- 
bertad de movimiento (sin aeu- 
sar tampoco ningún juego exce- 
sivo ni flojedad). Conviene fro- 
tar con un poquito de jabón las 
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_ramuras para que la pieza cen- 


tral se deslice por sus rieles 
suavemente y sin ruido. 

Los extremos o costados están 
constituídos por dos pedazos de 
madera de roble de 3[8?” de es- 
pesor, con el diseñó que acom- 
pañamos calado en su mitad su- 
perior. Este diseño se cortará 
con una sierra fina, y cada uno 
de los soportes deberá ser eul- 
dadosamente terminado y alisa- 
do con papel de lija antes de fi- 
Jarlo a su respectivo extremo de 
las partes que constituyen el 
mecanismo de extensión. Los 
costados se pegarán con cola, 
asegurándose además con algu- 
nos pequeños tornillos de re- 
fuerzo, a fin de mantenerlos en 
posición perfectamente vertical. 

En el diseño de los extremos, 
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Artes Decorativas 


CASA NICE 
U.T. 35-2849 Cerrito 553 


Antonio Desrets 


Esmaltes D. H. 


para decorar cerámica, vidrio, 
madera, el frasco $ 0.50 
Tintas y pátinas para repujado 


Dibujos, herramientas y materiales 
para Calar, Repujar y Pirograbar 


Gratis Catálogo indicando este aviso 
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Elimine TOTALMENTE ese PELIGRO, adoptando 
SEGURIDAD 
(Aprobada por el Superior Gobierno de la Negisn) 


Precio $ 1.-- mo. 


(Los pedidos del interior deben agregar $ 0.20 para flete) 
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La válvula “Sepe” reemplaza a la tapa del calentador. Se coloca 


en un minuto y un niño puede hacerlo. 
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que ilustra el presente artículo, 
las líneas punteadas indican los 
lugares donde deben ajustar, al 
armarse el estante, las piezas 
que constituyen la base y los 
rieles de deslizamiento. 


Los tornillos empleados para 
armar las piezas de la base y el 
mecanismo de. extensión deben 
ser aproximadamente de 5/8” 
de lareo, y serán colocadas con 
las cabezas perfectamente al ras 
de la madera o ligeramente em- 
butidas para impedir que raspen 
la superficie pulida de la mesa 
o eseritorio sobre el cual se eo- 
loca el estante. 


No es recomendable, natural- 
mente, pintar o barnizar las pie- 
zas del mecanismo de extensión 
por la posibilidad de que el bar- 
niz trabe el libre movimiento de 
las mismas. Pero los parantes 
de los extremos que llevan el 
calado el diseño arabesco, y la 
parte superior del piso, sí pue- 
den ser lustrados y pulidos para 
darles un acabado hermoso. 

Uno de los detalles más im- 
portantes que deben cuidarse se 
refiere al ajuste perfecto de las 
piezas de extensión; éstas: deben 
ser fuertes y resistentes, sin Jue- 
go lateral o de arriba abajo, 
pues en tal caso el peso de los 
libros colocados en medio del 
estante haría que éste se comba- 
se, lo cual no sólo lo afearía, 
sino que dificultaría su buen 
funcionamiento. 


a 


“SEPE”' 


Bs. AIRES 


AOS 


